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ISTRUZIONI ORIGINALI

INTRODUZIONE

Per un corretto impiego della macchina e per
evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza
aver letto questo manuale con la massima
attenzione. Su questo manuale sono indicate le
spiegazioni di funzionamento dei vari
componenti e le istruzioni per i necessari
controlli e per la manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente manuale si
intendono non rigorosamente impegnative.
La Ditta si riserva il diritto di apportare
eventuali modifiche senza impegnarsi ad
aggiornare di volta in volta questo manuale.
Oltre alle istruzioni per l'uso e la manutenzione,
questo manuale contiene informazioni che
richiedono un’attenzione particolare. Tali
informazioni sono contrassegnate dai simboli
descritti di seguito:

ATTENZIONE: quando sussiste il rischio di
incidenti o lesioni personali, anche mortali, o
gravi danni alle cose.

CAUTELA: quando sussiste il rischio di danni
all’'unita o a singoli componenti della stessa.

ATTENZIONE
RISCHIO DI DANNO UDITIVO
NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA
MACCHINA PUO COMPORTARE PER LOPERATORE
ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE
E GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A
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1. SPIEGAZIONE SIMBOLI E
AVVERTENZE DI SICUREZZA

(Fig.1)

1. Leggere il manuale di uso e manutenzione
prima di utilizzare questa macchina.
Indossare occhiali e cuffie di protezione.
Questo simbolo indica Attenzione e Avviso
Non esporre l'elettrosega alla pioggia o a
condizioni di particolare umidita

Senso di rotazione della catena. Lunghezza
max di taglio

Dati Tecnici

Tipo di macchina: ELETTROSEGA.

Livello di potenza acustica garantita
Numero di serie

Marchio CE di conformita.

Anno di fabbricazione
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi delle Direttive
2011/65/CE e 2012/19/CE, relative
alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato
riportato sull’apparecchiatura indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovra, pertanto, conferire
I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei
centri di raccolta differenziata dei rifiuti
elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla
al rivenditore al momento dell’acquisto di una
nuova apparecchiatura di tipo equivalente,
in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per I'avvio
successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui € composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’'utente comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

A\ ATTENZIONE! Smaltire le batterie
separatamente dalla macchina!

A ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione

della batteria e del caricabatteria!
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2. COMPONENTI DELLELETTROSEGA
(Fig. 2)

. Pulsante di sicurezza
. Interruttore di funzionamento
. Leva comando freno catena
Barra
. Catena
. Tappo serbatoio olio
7A. Manopola fissaggio carter copricatena
7B. Ghiera tensione catena
8. Carter copricatena
9. Alloggiamento batteria
10. Impugnatura anteriore
11. Impugnatura posteriore
12. Livello dell'olio
13. Copribarra

ou A wWN =

3. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze di Sicurezza Generale per
l'utensile

A\ ATTENZIONE - Leggere tutte le

avvertenze e tutte le istruzioni. La
mancata ottemperanza alle avvertenze e alle
istruzioni puo dare luogo a scosse elettriche, a
incendi e/o a lesioni serie.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni
per riferimenti futuri.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si
riferisce ad utensili elettrici azionati mediante
collegamento alla rete (con cavo) o azionati a
batteria (senza cavo).

1) Sicurezza dell’area di lavoro
a) Tenere pulita e ben illuminata I'area di
lavoro. Le aree ingombre e/o poco
illuminate possono provocare incidenti.

b) Non far funzionare gli utensili elettrici

in atmosfere esplosive, ad esempio, in
presenza di liquidi infiammabili, gas o
polveri. Gli utensili elettrici creano scintille
che possono provocare l'accensione di
polveri o di fumi.
Tenere i bambini e gli astanti a distanza
durante il funzionamento di un
utensile elettrico. Le distrazioni possono
far perdere il controllo dell’utensile.

~
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2) Sicurezza elettrica

a) Evitare il contatto del corpo con superfici
collegate a terra o a massa quali tubi,
radiatori, cucine e frigoriferi. Se il vostro
corpo é a terra o a massa, il rischio di scossa
elettrica aumenta.

b) Non esporre gli utensili elettrici alla
pioggia né utilizzarli in luoghi umidi.
Lingresso di acqua in un utensile elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

a) Non distrarsi, controllare quello che si
sta facendo e usare il buon senso
quando si azionano utensili elettrici.
Non azionare l'utensile elettrico
quando si & stanchi o sotto l'influsso di
droghe, alcool o medicinali. Un
momento di disattenzione durante
I'azionamento di utensili elettrici puo
provocare delle serie lesioni personali.

b) Usare dispositivi di protezione
personale. Indossare sempre
protezioni per gli occhi. | dispositivi di
protezione quali maschere anti-polvere,
calzature di sicurezza antiscivolo, casco di
sicurezza o protezioni per I'udito riducono
la possibilita di subire lesioni personali.
Evitare le accensioni accidentali.
Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione di spento prima di collegare
I'utensile alla rete elettrica e/o ai
gruppi di batterie, prima di sollevarlo o
di trasportarlo. Trasportare utensili
elettrici tenendo premuto l'interruttore o
collegati alla rete con l'interruttore in
posizione di accensione, puo provocare
degli incidenti.

d) Togliere qualsiasi chiave di regolazione

prima di accendere l'utensile elettrico.

Una chiave lasciata attaccata a una parte

rotante dell’utensile elettrico pud provocare

lesioni personalli.

Non sporgersi. Mantenere sempre la

posizione e lI'equilibrio appropriati. Cio

permette di controllare meglio I'utensile
elettrico in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo appropriato. Non
indossare vestiti larghi né gioielli.
Tenere capelli, indumenti e guanti
distanti dalle parti in movimento. Vestiti
larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se vi sono dispositivi da collegare a

~
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impianti per I'estrazione e la raccolta di
polvere, accertarsi che siano collegati e
usati in maniera appropriata. L'uso di
questi dispositivi puo ridurre i rischi correlati
alla polvere.

4) Uso e manutenzione degli utensili elettrici

a) Non forzare l'utensile elettrico. Usare
I'utensile adatto all’operazione da
eseguire. L'utensile elettrico appropriato
permette di eseguire il lavoro con maggiore
efficienza e sicurezza rimanendo nei limiti
dei parametri di uso previsti.

b) Non usare l'utensile elettrico se
I'interruttore di accensione e di
spegnimento non si aziona
correttamente. Qualsiasi utensile elettrico
che non puo essere controllato con
I'interruttore e pericoloso e deve essere
sottoposto a riparazioni.
Scollegare la spina dalla rete di
alimentazione e/o il gruppo di batterie
dall’utensile elettrico prima di
effettuare qualsiasi regolazione,
cambiare accessori o riporre gli utensili
elettrici. Tali misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di avvio accidentale
dell'utensile elettrico.

d) Riporre gli utensili elettrici non

utilizzati fuori dalla portata dei

bambini e non permetterne l'uso a

persone inesperte dell’utensile o che

non conoscano queste istruzioni. Gli
utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati
da persone inesperte.

Effettuare la manutenzione necessaria

sugli utensili elettrici. Verificare il

possibile errato montaggio o

bloccaggio delle parti in movimento, la

rottura delle parti e qualsiasi altra

condizione che possa influenzare il

funzionamento degli utensili elettrici.

Se e danneggiato, far riparare

'utensile elettrico prima di utilizzarlo.

Numerosi incidenti sono provocati proprio

dal cattivo stato di manutenzione degli

utensili elettrici.

Mantenere puliti e affilati gli strumenti

di taglio. Strumenti di taglio in buone

condizioni di manutenzione e con bordi di

taglio affilati hanno minori probabilita di

bloccarsi e sono piu facili da controllare.

g) Usare l'utensile elettrico, gli accessori,
ecc. in conformita con queste
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istruzioni, tenendo conto delle
condizioni di lavoro e dell'operazione
da eseguire. L'uso dell’utensile elettrico per
operazioni diverse da quelle previste pud
dare luogo a situazioni pericolose.

5) Assistenza
a) Far riparare l'utensile elettrico solo da
tecnici qualificati e utilizzare
solamente ricambi originali. Cio
garantisce la costante sicurezza
dell'utensile elettrico.

Avvertenze di sicurezza delle seghe a catena:

« Mantenere tutte le parti del corpo lontane
dalle catena dentata mentre la sega a
catena é in funzione. Prima di avviare la
sega a catena, sincerarsi che la catena
dentata non sia a contatto con alcunché.
Un momento di disattenzione mentre si fanno
funzionare le seghe a catena puo far si che i
vestiti o il corpo rimangano impigliati nella
catena dentata.

+ La mano destra deve sempre afferrare
I'impugnatura posteriore e la mano
sinistra I'impugnatura frontale. Non si
dovrebbe mai invertire le mani nel tenere la
sega a catena, poiché aumenta il rischio di
incidenti alla propria persona.

« Impugnare l'utensile per le superfici di
presa isolate, quando si effettua
un‘operazione nel corso della quale
I'organo di lavoro puo venire in contatto
con dei cavi nascosti o il suo stesso cavo.
Gli organi di lavoro che vengano in contatto
con un conduttore “in tensione” possono
mettere “in tensione” le parti metalliche
dell’utensile elettrico e provocare uno shock
elettrico all'operatore.

 Indossare degli occhiali di sicurezza e una
protezione acustica. Si raccomandano altri
dispositivi di protezione per la testa, le
mani, le gambe e i piedi. Indossare dei vestiti
di protezione adeguati ridurra i danni personali
provocati da schegge volanti come pure il
contatto accidentale con la catena dentata.

+ Non usare una sega a catena su un albero.
L'azionamento di una sega a catena mentre si
sta su un albero puo provocare delle ferite.

« Mantenere sempre un corretto punto di
appoggio del piede e far funzionare la
sega a catena solamente stando su una
superficie fissa, sicura e piana. Le superfici
scivolose o instabili, come le scale, possono
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provocare una perdita di equilibrio o di
controllo della sega a catena.

Quando si taglia un ramo che é sotto
tensione, bisogna fare attenzione al
rischio di un contraccolpo. Quando la
tensione delle fibre di legno si rilascia, il ramo
caricato con effetto di ritorno pud colpire
l'operatore e/o proiettare la sega a catena fuori
controllo.

Usare estrema cautela quando si tagliano
cespugli e arbusti giovani. | materiali sottili
possono incastrarsi nella catena dentata e
venire proiettati nella vostra direzione e/o
facendovi perdere l'equilibrio.

Trasportare la sega a catena per
I'impugnatura frontale dopo averla spenta
mantenendola lontana dal vostro corpo.
Quando si trasporta o si ripone la sega a
catena bisogna sempre mettere la
copertura della barra di guida. Maneggiare
correttamente la sega a catena ridurra la
probabilita di contatto fortuito con la catena
dentata.

Attenersi alle istruzioni relative alla
lubrificazione, al tensionamento della
catena e per gli accessori di ricambio. Una
catena il cui tensionamento e lubrificazione non
siano corrette puo sia rompersi che accrescere il
rischio di contraccolpo.

Mantenere le impugnature asciutte, pulite
e senza tracce di olio e grasso. Le
impugnature sporche di grasso e olio sono
scivolose, provocando cosi una perdita di
controllo.

Tagliare unicamente il legno. Non
impiegare la sega a catena per usi non
previsti. Per esempio: non utilizzare la
sega a catena per tagliare dei materiali
plastici, materiali per l'edilizia oppure
materiali che non siano di legno. Lutilizzo
della sega a catena per delle operazioni diverse
da quelle previste pud dare origine a situazioni
di pericolo.

Cause del contraccolpo e prevenzione per
l'operatore:

Si puo avere un contraccolpo quando la punta o
I'estremita della barra di guida tocca un
oggetto, oppure quando il legno si racchiude in
sé serrando la catena dentata nella sezione di
taglio (Fig.3).

Il contatto dell'estremita della barra puo, in certi
casi, provocare improvvisamente una reazione

inversa, spingendo la barra di guida verso l'alto
e all'indietro verso l'operatore.

Il serraggio della catena dentata sulla parte
superiore della barra di guida puo spingere
rapidamente all'indietro la catena dentata verso
l'operatore.

L'una o l'altra di dette reazioni puo causare una
perdita di controllo della sega, provocando cosi
gravi incidenti alla persona. Non fare
affidamento esclusivamente sui dispositivi di
sicurezza integrati nella sega. All'utilizzatore di
una sega a catena, conviene prendere diversi
provvedimenti per eliminare rischi di incidenti o
di ferite nel corso del lavoro di taglio.

Il contraccolpo é il risultato di un cattivo uso
dell’'utensile e/o di procedure o di condizioni di
funzionamento non corrette e puo essere
evitato prendendo le precauzioni appropriate
specificate di seguito:

o Tenere la sega in modo fermo con
entrambe le mani, con i pollici e le dita
attorno alle impugnature della sega a
catena, e mettere il vostro corpo e le
braccia in una posizione che vi permetta di
resistere alle forze di contraccolpo. Le forze
di contraccolpo possono essere controllate
dall'operatore se si sono prese le precauzioni del
caso. Non lasciare andare la sega a catena.

« Non sporgersi e non tagliare al di sopra
dell’altezza delle spalle. Cio contribuisce a
evitare i contatti involontari con le estremita del
corpo e permette un migliore controllo della
sega a catena nelle situazioni impreviste.

« Utilizzare unicamente le barre e le catene
di ricambio specificate dal costruttore.
Barre e catene di ricambio non adeguate
possono dar origine a una rottura della catena
e/o a dei contraccolpi.

« Attenersi alle istruzioni del costruttore
che riguardano Il’'affilatura e la
manutenzione della catena. Aumentare la
profondita di taglio puo portare a un
maggiore contraccolpo.

A ATTENZIONE - L'elettrosega, se ben

usata, & uno strumento di lavoro rapido,
comodo ed efficace; se usata in modo non
corretto o senza le dovute precauzioni
potrebbe diventare un attrezzo pericoloso.
Percheé il vostro lavoro sia sempre piacevole e
sicuro, rispettare scrupolosamente le norme
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di sicurezza riportate qui di seguito e nel
corso del manuale.

A ATTENZIONE: Il sistema di alimentazione

della vostra unita, produce un campo
elettromagnetico di intensita molto bassa.
Questo campo puo interferire con alcuni
pacemaker. Per ridurre il rischio di lesioni
gravi o mortali, le persone con pacemaker
dovrebbero consultare il proprio medico e il
costruttore del pacemaker prima di utilizzare
questa macchina.

A\ ATTENZIONE! - Regolamenti nazionali
possono limitare I'uso della macchina.

A ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione
della batteria e del caricabatteria!

1. Non utilizzare la macchina prima di essere
istruiti in modo specifico sull’uso.
L'operatore alla prima esperienza deve
esercitarsi prima dell'utilizzo sul campo.

2. La elettrosega deve essere usata solo da
persone adulte, in buone condizioni fisiche
e a conoscenza delle norme d'uso.

3. Eseguire il montaggio dell’apparato di
taglio (barra e catena) prima di inserire la
batteria.

4. Non mettere in moto la elettrosega priva
del carter copricatena.

5. Non usare batterie difettose. Utilizzare solo
batterie originali.

6. Non tagliare in vicinanza di altri cavi
elettrici.

7. Iniziare il taglio sempre con la catena in
moto; lavorare usufruendo dell’artiglio
come punto d'appoggio.

8. Scegliere un passaggio sicuro per la caduta
delle piante.

9. E proibito applicare alla presa di forza della
macchina alcun dispositivo che non sia
quello fornito dal costruttore.

10. Mantenere tutte le etichette con i segnali di
pericolo e di sicurezza in perfette
condizioni. In caso di danneggiamenti o
deterioramenti occorre sostituirle
tempestivamente (Vedi Fig. 1).

11. Non effettuare mai da soli operazioni o
riparazioni che non siano di normale
manutenzione. Rivolgersi soltanto ad
officine specializzate ed autorizzate.

12. Seguire sempre le istruzioni previste per le

operazioni di manutenzione.

13. Controllare giornalmente I'elettrosega per
assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza
e non, sia funzionante correttamente.

14. Non lavorare con una elettrosega
danneggiata, mal riparata, mal montata o
modificata arbitrariamente. Non togliere o
danneggiare o rendere inefficace alcun
dispositivo di sicurezza. Utilizzare solo
barre della lunghezza indicata in tabella
(vedi pag. 17).

15. Consegnare o prestare l'elettrosega
soltanto a persone esperte e a conoscenza
del funzionamento e del corretto utilizzo
della macchina. Consegnare anche il
manuale con le istruzioni d'uso, da leggere
prima di iniziare il lavoro.

16. Rivolgersi sempre al Vostro rivenditore per
qualsiasi altro chiarimento o intervento
prioritario.

17. Conservare con cura il seguente Manuale e
consultarlo prima di ogni utilizzo della
macchina.

18. Ricordare che il proprietario o l'operatore e
responsabile degli incidenti o dei rischi
subiti da terzi o da beni di loro proprieta.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

A La maggior parte degli incidenti con

I'elettrosega si verifica quando la
catena colpisce l'operatore. Quando si
lavora con l'elettrosega indossare sempre
abbigliamento protettivo di sicurezza
omologato. L'uso dell’abbigliamento protettivo
non elimina i rischi di lesione, ma riduce gli
effetti del danno in caso di incidente. Fatevi
consigliare dal vostro rivenditore di fiducia per
la scelta dell'abbigliamento adeguato.

L'abbigliamento deve essere adatto e non
d'impaccio. Indossare un abito aderente
antitaglio. La giacca, la salopette e i gambali
di protezione antitaglio sono l'ideale.
Non portare abiti, sciarpe, cravatte o monili
che potrebbero impigliarsi nel legname o
nella sterpaglia. Raccogliere i capelli lunghi e
proteggerli (per esempio con un foulard, un
berretto, un casco, ecc.).

Calzare scarpe o stivali di sicurezza munite di
suole antisdrucciolevoli e puntali d’acciaio.

Indossare il casco protettivo in luoghi dove
possono cadere oggetti.
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Indossare gli occhiali o la visiera protettivi!

Applicare protezioni dai rumori; per esempio
le cuffie o i tappi. L'uso delle protezioni
per 'udito richiede maggiore attenzione e
prudenza, perché la percezione di segnali
acustici di pericolo (grida, allarmi, ecc.)
limitata.

Calzare guanti antitaglio.

4. MONTAGGIO BARRA E CATENA

A ATTENZIONE - Rimuovere la
batteria prima di eseguire qualsiasi
manutenzione. Indossare sempre i guanti
durante il montaggio. Utilizzare solo barra e
catena raccomandate del produttore (pag.17).

- Ruotare la manopola (A, Fig.5) in senso
antiorario e rimuovere il carter (B).

- Assicurarsi che il disco tensionatore catena
(C), sulla barra (E), sia regolato nella giusta
posizione; ruotare in senso antiorario se
necessario (Fig.6).

- Distendere la catena (D, Fig.7) con i bordi
taglienti rivolti nella direzione di rotazione e
farla scorrere nella scanalatura della barra.

- Allineare la barra (E, Fig.8) e la catena (D) per
I'assemblaggio, con il pignone (F) e il
prigioniero (G). Mettere la catena intorno al
pignone e quindi inserire la barra sul
prigioniero. Ruotare il disco (C) in senso
orario per pretensionare la catena.

- Rimontare il carter (B, Fig.10) inserendo l'invito
(L, Fig.9) nell'apposito alloggiamento e serrare
leggermente la manopola (A, Fig.10). Non
serrare la manopola completamente; & prima
necessario mettere in tensione la catena.
Mentre serrate la manopola, ruotare avanti o
indietro la ghiera (H) per farla ingranare
correttamente con il disco (C) sulla barra.
NOTA: la catena (D) non € ancora in tensione.

Tensionamento catena

Controllare sempre la tensione della catena
prima dell'uso e dopo i primi tagli. Controllare
anche regolarmente il tensionamento durante
I'utilizzo. Dopo la messa in funzione, catene
nuove possono allungarsi notevolmente;
questo € normale durante il periodo di
rodaggio.

A ATTENZIONE - Mantenere sempre

la corretta tensione della catena. Una
catena troppo lenta aumenta il rischio di
contraccolpo e pud uscire dalla scanalatura
della barra; queste situazioni possono
danneggiare l'operatore e la catena. Una
catena troppo lenta provoca una rapida
usura della stessa, della barra e del pignone.
Al contrario, una catena troppo stretta
provoca il sovraccarico del motore che si puo
danneggiare. Una catena correttamente
serrata fornisce le migliori caratteristiche di
taglio e sicurezza e lunga vita di lavoro della
catena stessa. La durata della catena dipende
dal tensionamento corretto, ma anche da una
corretta lubrificazione.

- Ruotare la ghiera (H, Fig.10) fino a quando la
catena (D) sta per toccare il bordo inferiore
della barra (E).

- Controllare la tensione della catena usando
una mano per sollevarla (Fig.11). La corretta
tensione della catena viene ottenuta quando
puo essere sollevata al centro di circa 2-4
mm dalla barra. La catena deve essere
regolata in modo che possa scorrere
facilmente con la forza della mano.

A\ ATTENZIONE - Controllare che la batteria

NON sia inserita nell’elettrosega.

- Serrare definitivamente la manopola di
fissaggio (A, Fig.12) del carter copricatena
tenendo sollevata la punta della barra.

5. AVVIAMENTO

RIFORNIMENTO OLIO E LUBRIFICAZIONE
CATENA
La lubrificazione della catena avviene mediante
una pompa automatica che non richiede
manutenzione. La pompa olio é tarata dal
fabbricante per fornire la quantita d'olio sufficiente
anche in condizioni di lavoro gravoso. Sono da
ritenersi normali eventuali gocciolamenti d'olio
durante il taglio di legname sottile.

- Prima di ogni rifornimento pulire la zona
intorno al tappo (A, Fig. 13) affinché nessuna
impurita entri nel serbatoio.

- Durante il lavoro controllare visivamente il
livello d'olio disponibile (B).

- Procedere al rifornimento ogni volta che il
livello dell’'olio nel serbatoio raggiunge la
tacca del minimo.
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- Dopo il rabbocco azionare il motore a vuoto
2 o0 3 volte in modo da ripristinare la corretta
mandata dell'olio.

- In caso di guasto non intervenire, ma
rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Una corretta lubrificazione della catena durante

le fasi di taglio riduce al minimo l'usura tra la

catena e la barra, assicurandone una maggiore
durata. Utilizzare sempre olio di buona qualita.

A\ ATTENZIONE - E proibito I'uso di olio di
recupero!

Utilizzare sempre
biodegradabile (eco-lube
Efco p.n. 001001552 (58¢) -
001001553 (1£) / eco-lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5£) - 001001549 (18)) specifico
per barre e catene nel massimo rispetto della
natura, della salute dell’'operatore e della
durata dei componenti dell’elettrosega.

lubrificante

A\ ATTENZIONE - Rimuovere la batteria
prima di ogni intervento sugli apparati
di taglio.

A\ Prima di avviare il motore, assicurarsi
che la catena non sia in contatto con un
corpo estraneo.

A\ Con motore in moto, afferrare sempre
saldamente l'impugnatura anteriore con
la mano sinistra e quella posteriore con la

mano destra (Fig. 14).

- Arrestare il motore prima di appoggiare
l'elettrosega.

- Non sporgersi e non tagliare al di sopra
dell’altezza delle spalle; con una presa alta
dell’elettrosega, & difficile controllare e
contrastare le forze tangenziali (kickback).

- Non lavorare sugli alberi o su scala,
questo é estremamente pericoloso.

- Arrestare l'elettrosega se la catena
colpisce un oggetto estraneo. Ispezionare
lI'elettrosega e fare riparare le parti
danneggiate, se necessario.

- Gli operatori mancini devono attenersi
alle stesse istruzioni. Assumere una
posizione di taglio appropriata.

A L'esposizione alle vibrazioni puo

causare danni alle persone che soffrono
di problemi di circolazione sanguigna o
problemi nervosi. Rivolgersi al medico se si

verificano sintomi fisici quali intorpidimento,
mancanza di sensibilita, riduzione della
forza normale o variazioni del colore della
pelle. Questi sintomi di solito compaiono
nelle dita, mani o polsi.

Montaggio batteria

e Spingere la batteria nella sua sede fino al
punto in cui il pulsante (A, Fig. 15) la blocca in
posizione.

A\ ATTENZIONE! Usare solo batterie
originali. L'uso di batterie di tipo

non corretto puo comportare il rischio di

incendio, esplosioni e lesioni personali.

Rimozione batteria
e Tirare il pulsante di blocco (A, Fig. 15) ed
estrare la batteria dalla macchina.

A ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione
della batteria e del caricabatteria!

AVVIAMENTO MOTORE

- Assicurarsi che la catena non sia a contatto
con rami, sassi o altro che possa impedirne il
regolare scorrimento.

- Tenere saldamente le impugnature della
elettrosega ed azionare prima il pulsante
di sicurezza (A, Fig. 16), poi l'interruttore di
funzionamento (B).

A\ ATTENZIONE - Non permettere ad
altri di sostare nel raggio d’azione
dell’elettrosega durante l'uso.

A\ ATTENZIONE - Durante il lavoro, tenere
premuto sempre a fondo corsa
I'interruttore (B).

A\ Lelettrosega non funziona quando la
leva del freno (C) é attivata (Fig. 4).

RODAGGIO CATENA

A\ Rimuovere le batteria prima di eseguire
qualsiasi manutenzione.

Dopo qualche minuto di funzionamento /
taglio, il tensionamento della catena deve
essere ricontrollato:

+ Arrestare il motore e rimuovere la batteria;

- Lasciare raffreddare la catena per qualche
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minuto;

+ Ricontrollare il tensionamento della catena
(vedi pag.10 — Tensionamento catena)

- Ripetere l'operazione finche la catena non ha
raggiunto il suo massimo allungamento.

A\ ATTENZIONE - Non toccare mai la catena
con il motore in moto. Non toccare il
terreno con la catena stessa.

A\ ATTENZIONE - L'elettrosega non
funziona quando la leva del freno &
attivata (C, Fig. 4).

6. ARRESTO MOTORE

Per arrestare il motore e la catena, rilasciare
I'interruttore di funzionamento (B, Fig.16).

A\ ATTENZIONE: Dopo aver rilasciato
I'interruttore di funzionamento

(B, Fig. 16) il motore elettrico e la catena

continuano a girare per circa 2 secondi!

A ATTENZIONE - Verificare, prima di ogni

utilizzo, che il rilascio dell’interruttore
di funzionamento provochi l'arresto del
motore e della catena in pochi secondi.
Fare verificare il corretto tempo di arresto
della catena periodicamente da un Centro
Assistenza Autorizzato.

A\ Non appoggiare l'elettrosega sul terreno
se la catena é ancora in movimento.

7. UTILIZZO

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

FRENO CATENA

Il freno catena é un dispositivo di grande
sicurezza nell’'uso della elettrosega. Protegge
I'utilizzatore da eventuali pericolosi contraccolpi
che si potrebbero verificare durante le varie
fasi di lavoro. Viene attivato, con conseguente
blocco istantaneo della catena, quando la mano
dell'operatore fa pressione sulla leva (Fig. 17).

Il freno catena, si sblocca tirando la leva
verso l'operatore (Fig. 4) solamente dopo
avere rilasciato completamente l'interruttore
d’avviamento (B, Fig. 16).

CONTROLLO FUNZIONAMENTO FRENO

Quando si effettua un controllo della macchina,

prima di eseguire qualsiasi lavoro, verificare il

funzionamento del freno osservando i seguenti

punti:

1. Avviare il motore ed afferrare le impugnature
saldamente con le due mani.

2. Tirare la leva acceleratore per mettere in
movimento la catena, spingere la leva del
freno in avanti, utilizzando il dorso della
mano sinistra (Fig. 17).

3. Quando il freno funziona la catena si
arresta immediatamente; rilasciare la leva
acceleratore.

4. Disattivare il freno (Fig. 4).

USI VIETATI

A\ ATTENZIONE - Seguire sempre le norme

di sicurezza. La elettrosega deve essere
utilizzata solamente per tagliare legno. E
proibito tagliare altri tipi di materiali. Le
vibrazioni ed il contraccolpo sono differenti
ed i requisiti di sicurezza non sarebbero
rispettati. Non utilizzare la elettrosega
come leva per sollevare, spostare o spezzare
oggetti, né bloccarla su sostegni fissi. E
proibito applicare alla presa di forza della
elettrosega utensili o applicazioni che
non siano quelli indicati dal costruttore;
potrebbe causare gravi danni all'operatore.
Se si usa la elettrosega per la prima volta,
eseguire alcuni tagli su di un tronco stabile
per acquisire sicurezza nell’'uso sotto il
controllo di una persona esperta. Non spingere
eccessivamente sulla elettrosega; il solo peso
della stessa permettera di tagliare con il minimo
sforzo ottenendo il massimo della resa.

A\ ATTENZIONE - Non tagliare sotto la
pioggia e in ambienti bagnati o molto
umidi (il motore elettrico non é protetto
dall’acqua), quando c’é scarsa visibilita,
temperature troppo rigide o elevate.

NORME DI LAVORO

A\ ATTENZIONE - Tagliare solo alberi di
piccola dimensione di diametro,

comunque non superiore alla lunghezza di

taglio della barra!
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A\ ATTENZIONE - Abbattere un albero &

un‘operazione che richiede esperienza.
Non tentare di abbattere alberi se siete
inesperti. EVITATE TUTTE LE OPERAZIONI
PER LE QUALI NON VI SENTITE QUALIFICATI!
Se si usa l'elettrosega per la prima volta,
eseguire alcuni tagli su di un tronco stabile
per acquisire sicurezza nell’uso. Non
spingere eccessivamente sull’elettrosega; il
solo peso della stessa permettera di tagliare
con il minimo sforzo.

A\ ATTENZIONE - Non tagliare quando

c’é cattivo tempo, scarsa visibilita,
temperature troppo rigide o elevate.
Assicurarsi che non ci siano rami secchi che
possono cadere.

ABBATTIMENTO

Nelle operazioni di abbattimento e sezionatura
sfruttare la presenza dell’arpione, facendo
perno su di esso. Studiare bene I'albero e il
terreno circostante prima di cominciare a
tagliare. Liberare la zona di lavoro. Prepararsi
un‘ampia possibilita di arretramento per
quando l'albero iniziera la caduta (Fig. 18).
Togliere gli eventuali rami presenti nella
parte inferiore del tronco per circa 2 metri.
Praticare un taglio perpendicolare alla pianta
corrispondente a 1/4 del diametro del tronco,
iniziandolo dalla parte dove si prevede la
caduta (1 - Fig. 19).

Circa 10 cm piu in alto iniziare un secondo
taglio che vada a congiungersi alla fine
del primo taglio. Si asportera cosi un cuneo
che dara la direzione dove cadra la pianta
(2 - Fig. 19).

Praticare ora dalla parte opposta al primo
taglio il vero taglio di abbattimento che dovra
essere posizionato 4-5 cm piu in alto del primo
(3 - Fig. 19).

Lasciare sempre una cerniera (A, Fig. 20) che
consenta il controllo della direzione di caduta.
Mettere un cuneo nel taglio di abbattimento,
prima che l'albero cominci a muoversi, per
evitare che la barra della elettrosega venga
bloccata.

SRAMATURA

a) Partire sempre dal diametro maggiore
andando verso la punta per sramare la
pianta o eventuali rami secondari.

b) Cercare sempre la posizione piu stabile
e sicura prima di avviare l'elettrosega. Se
occorre, mantenere l'equilibrio appoggiando
il ginocchio piu vicino al tronco stesso.

c) Tenere l'elettrosega appoggiata al tronco per

non affaticarsi eccessivamente, ruotandola

sul lato sinistro o destro a seconda della

posizione del ramo da tagliare (Fig. 21).

Nel caso di rami sotto tensione cercare

una posizione sicura per proteggersi

dall'eventuale colpo di frusta. Iniziare sempre

il taglio dalla parte opposta alla piegatura.

&

A\ ATTENZIONE - Non usare il bordo
superiore della punta della barra
soprattutto per sramare perche si corre
il rischio di ricevere un contraccolpo.

SEZIONATURA

Prima di iniziare a sezionare il tronco guardare

come questo & appoggiato al cavalletto; questo

permettera di tagliarlo nel modo corretto
evitando che la barra rimanga bloccata in
mezzo al tronco.

a) Iniziare a tagliare nella parte superiore per
circa 1/4 del diametro (1 - Fig. 22). Finire il
taglio dalla parte inferiore (2 - Fig. 22). In
questo modo il taglio sara perfetto e la barra
non rimarra bloccata nel tronco.

b) Iniziare il taglio nella parte inferiore per circa
1/4 del diametro (1 - Fig. 22). Finire il taglio
dalla parte superiore (2 - Fig. 22).

A\ ATTENZIONE - Se il legno si chiude
sulla catena durante il taglio, fermare
il motore, alzare il tronco e cambiargli
posizione. Non cercare di liberare la catena
tirando I'impugnatura della elettrosega.

Utilizzare I'artiglio (Fig.23) per fissare la
macchina sul legno prima di iniziare a tagliare e
usarlo come punto di leva durante il taglio.

PRECAUZIONI PER LAREA DI LAVORO

- Non tagliare in vicinanza di altri cavi elettrici.

- Iniziare il taglio sempre con la catena in
moto; lavorare usufruendo dell’artiglio come
punto d’appoggio.

- Il taglio deve essere eseguito in modo che la
barra non rimanga incastrata nel legno.

- Non esporre l'elettrosega alla pioggia o a
condizioni di particolare umidita.
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- Lavorare solo quando la visibilita e la luce
sono sufficienti per vedere chiaramente.

- Prestare particolare attenzione e allarme,
quando si indossano le protezione uditive, in
quanto tali apparecchiature possono limitare
la capacita di ascoltare i suoni indicanti i
rischi (inviti, segnali, avvertimenti, ecc.)

- Siate estremamente cauti quando si lavora
su pendii o terreni sconnessi.

- Arrestare il motore prima di appoggiare
l'elettrosega.

- Non sporgersi e non tagliare al di sopra
dell’altezza delle spalle; con una presa alta
dell’elettrosega, é difficile controllare e
contrastare le forze tangenziali (kickback)
(Fig. 24).

- Non lavorare sugli alberi o su scala,
questo & estremamente pericoloso
(Fig. 24).

- Arrestare l'elettrosega se la catena colpisce
un oggetto estraneo. Ispezionare
I'elettrosega e fare riparare le parti
danneggiate, se necessario.

- Tenere la catena pulita da sporcizia e sabbia.
Anche una piccola quantita di sporcizia
rende rapidamente poco tagliente la catena
e aumentare la possibilita di kickback.

- Mantenere sempre asciutte e pulite le
impugnature.

- Tagliando un tronco o un ramo in tensione,
fare attenzione a non farsi cogliere di
sorpresa dall’istantaneo allentamento della
tensione del legno.

- Usare estrema precauzione tagliando rami
piccoli o arbusti che possono bloccare la
catena, o essere proiettati contro di voi e
farvi perdere I'equilibrio.

8. MANUTENZIONE

A\ ATTENZIONE - Il motore & dimensionato

in modo da non surriscaldarsi durante
I'utilizzo normale. Cause di eventuale
surriscaldamento sono da ricercarsi
nell’utilizzo di una catena usurata o male
affilata, nella lubrificazione insufficiente
della catena, nello spingere eccessivamente
sulla elettrosega durante il taglio
oppure nell’ostruzione delle feritoie di
raffreddamento del motore stesso. Durante
le operazioni di manutenzione indossare

sempre guanti protettivi ed assicurarsi che
la batteria sia stata rimossa dall’elettrosega.

Ispezionare la macchina prima di ogni utilizzo
per verificare che non ci siano parti usurate o
danneggiate. Non utilizzarla se trovate pezzi
rotti o usurati.

A\ ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione
della batteria e del caricabatteria!

Pulizia generale

- Mantenere la macchina pulita. Rimuovere i
trucioli dopo ogni utilizzo e prima del
rimessaggio.

- La regolare e corretta pulizia contribuira a
garantire un utilizzo sicuro e a prolungare la
vita della macchina.

» Pulire la macchina con un panno asciutto.
Utilizzare un pennello per le zone che sono
difficili da raggiungere.

» In particolare pulire le prese d'aria dopo ogni
uso con una spazzola. Rimuovere lo sporco
pil ostinato con aria compressa (max. 3 bar)
(Fig.31).

A\ CAUTELA - Non utilizzare detergenti o
disinfettanti aggressivi chimici, alcalini,

abrasivi o altro per pulire la macchina;

potrebbero danneggiare le sue superfici.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E opportuno, a fine stagione se con uso intenso,
ogni due anni con uso normale provvedere ad
un controllo generale da eseguirsi con un
tecnico specializzato della rete di assistenza.

A\ ATTENZIONE: Tutte le operazioni

di manutenzione non riportate sul
presente manuale devono essere effettuate
da un’officina autorizzata. Per garantire
un costante e regolare funzionamento
dell’elettrosega, ricordarsi che le eventuali
sostituzioni di parti di ricambio devono essere
effettuate esclusivamente con RICAMBI
ORIGINALI.

A\ Eventuali modifiche non autorizzate e/o

lI'uso di accessori non originali possono
causare lesioni gravi o mortali all'operatore
o a terzi.
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AFFILATURA CATENA

A\ ATTENZIONE - Durante l'operazione di
affilatura usare guanti ed occhiali di

protezione. Rimuovere la batteria prima di

ogni intervento sugli apparati di taglio.

Il passo della catena (Fig. 26) é di 3/8"x.050”

(Special). Affilare la catena utilizzando guanti di

protezione e lima tonda di @ 4 mm (5/32").

Affilare sempre la catena dall'interno verso
I'esterno del tagliente (Fig. 25) rispettando i
valori riportati in Fig. 26.

Le maglie taglienti, dopo l'affilatura, devono
essere tutte della stessa larghezza e lunghezza.

A Seguire le istruzioni del produttore

per l'affilatura e la manutenzione della
catena della sega. Diminuendo l'altezza del
delimitatore di profondita si pué aumentare
il rischio di contraccolpi.

A\ ATTENZIONE - La catena va affilata ogni

qualvolta si riscontri che il trucciolo ha
dimensioni ridottissime come la normale
segatura. L'affilatura va eseguita con la
batteria rimossa dall’elettrosega.

Ogni 3-4 affilature, occorre controllare
ed eventualmente limare il delimitatore di
profondita, servendosi della lima piatta e della
apposita dima fornite come optional, dopodiché
arrotondare I'angolo anteriore (Fig. 27).

A\ ATTENZIONE - La corretta regolazione

del delimitatore di profondita é
importante quanto la corretta affilatura
della catena.

BARRA

Le barre munite di rocchetto in punta devono
essere lubrificate con grasso usando una siringa
per lubrificazione (Fig. 28).

Ruotare la barra ogni 8 ore di lavoro per
consentire un consumo uniforme, prolungando
cosi la durata della stessa. Allentare la vite
(D, Fig.29) e rimuovere il disco tensionatore
(A) dalla barra (B). Assicurarsi che la rondella di
gomma (C) non sia usurata o rotta. Ruotare la
barra e fissare il disco con la vite. Applicare una
goccia di frena filetti (Loctite 243 o similare) alla
vite per assicurarne il fissaggio.

Tenere pulita la scanalatura della barra e il foro

di lubrificazione con il raschietto (Fig. 30).
Controllare che le guide della barra siano
parallele e, se necessario, togliere le bave laterali
con la lima piatta (Fig. 30).

TRASPORTO
Trasportare l'elettrosega con la barra rivolta
all'indietro ed il copribarra inserito (Fig. 32).

A\ ATTENZIONE - Per il trasporto della

macchina su veicolo accertarsi del corretto
e robusto fissaggio sul veicolo tramite cinghie.
La macchina va trasportata in posizione
orizzontale, assicurandosi inoltre che non
vengano violate le vigenti norme di trasporto
per tali macchine.

15




o] ] o
— s€ £ |5 o)
Vi preghiamo di notare che i seguenti intervalli di manutenzione | £ 8 a g | = ° 5
si applicano solamente per le normali condizioni di| © g g % 'gg =
. . T \ . s = o
funzionamento. Se il vostro lavoro quotidiano e pil gravoso 2 = 25 c |2 b =
. .. . . . ]
rispetto al normale gli intervalli di manutenzione devono essere | € 5 8_': £ g “.g g
ridotti di conseguenza. & o'C £ |0 o
Qv (] (] V)
Q. V) w
Macchina completa Ispezionare: perdite, crepe e usura X X
Controlli: interruttore | Verificare il funzionamento
di funzionamento e X X
pulsante di sicurezza
Freno catena Verificare il funzionamento X X
Controllare da un Riparatore Autorizzato X
Serbatoio olio Ispezionare: perdite, fessure e usura X X
Lubrificazione catena | Controllare funzionamento X X
Catena Ispezionare: danni, affilatura e usura X X
Controllare la tensione X X
Affilare: controllare profondita di passata X
Barra Ispezionare: danni e usura X
Pulire scanalatura e condotto olio
Ruotare, lubrificare rocchetto e sbavare X
Sostituire X
Pignone Ispezionare: danni e usura Sostituire con
X ogni nuova
catena
Tutte le viti e i dadi Ispezionare e riserrare X
accessibili
Feritoie carter motore | Pulire X
Batteria Ispezionare: danni e usura X

9. RIMESSAGGIO

A ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione
della batteria e del caricabatteria!

Quando la macchina deve rimanere ferma per

lunghi periodi:

- Rimuovere la batteria (leggere anche
il manuale della batteria per il corretto
rimessaggio).

- Seguire tutte le norme di manutenzione
precedentemente descritte.

Svuotare completamente il serbatoio
dell'olio lubrificazione catena e richiudere il
tappo.

Fare andare la macchina a vuoto per
svuotare completamente anche il tubo di
mandata e la pompa dell’olio.

Pulire perfettamente l'elettrosega.

Inserire il copribarra. Conservare la macchina
in ambiente secco, possibilmente non a
diretto contatto con il suolo e lontano da
fonti di calore.
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TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente deve essere un aspetto

rilevante e prioritario nell’uso della macchina, a

beneficio della convivenza civile e

dell'ambiente in cui viviamo.

- Evitare di essere un elemento di disturbo nei
confronti del vicinato.

- Seguire scrupolosamente le norme locali per
lo smaltimento di imballi, oli, benzina,
batterie, filtri, parti deteriorate o qualsiasi
elemento a forte impatto ambientale; questi
rifiuti non devono essere gettati nella
spazzatura, ma devono essere separati e
conferiti agli appositi centri di raccolta, che
provvederanno al riciclaggio dei materiali.

Demolizione e smaltimento

Al momento della messa fuori servizio, non
abbandonare la macchina nell’ambiente, ma
rivolgersi a un centro di raccolta.

10. DATI TECNICI

Buona parte dei materiali impiegati nella
costruzione della macchina sono riciclabili; tutti i
metalli (acciaio, alluminio, ottone) si possono
consegnare ad un normale ferro-recupero. Per
informazioni rivolgersi al normale servizio di
raccolta di rifiuti della vostra zona. Lo smaltimento
dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina
dovra essere eseguito nel rispetto ambientale,
evitando di inquinare suolo, aria e acqua.

A\ ATTENZIONE! Smaltire le batterie
separatamente dalla macchina!

In ogni caso dovranno essere rispettate le
locali legislazioni vigenti in materia.

A ATTENZIONE! Leggere attentamente
anche il manuale di uso e manutenzione
della batteria e del caricabatteria!

Tensione

36V DC

Capacita serbatoio olio

100 cm3 (0.1 )

Lubrificazione catena

Automatica, non regolabile

Nr. denti pignone 6

Peso senza batteria 4.5kg
Combinazioni barre e catene raccomandate

Passo e spessore catena 3/8" x.050"
Lunghezza barra 12" (30 cm)
Barra tipo 120 SDEA 041
Catena tipo 91PX045X
Lunghezza di taglio 270 mm

/\ ATTENZIONE!!

alle istruzioni per I'affilatura.

Il rischio di contraccolpo (kickback) & maggiore in caso di combinazione barra/catena
errata! Utilizzare esclusivamente le combinazioni barra/catena raccomandate e attenersi
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Loaav
Pressione acustica dB (A) | EN 60745-2-13 89.0
EN 22868
Incertezza dB (A) 3.0
2000/14/EC
Livello di potenza acustica misurato dB (A) EN 22868 99.9
EN ISO 3744
Incertezza dB (A) 3.0
Lwa
; ; ; 2000/14/EC
Livello potenza acustica garantita dB (A) EN 22868 103.0
EN ISO 3744
EN 60745-2-13 3.6 (sx)
Livello di vibrazione m/s? EN 22867 3.2 (dx)
EN 12096
Incertezza m/s2 EN 12096 1.5

* Valori medi ponderati (1/2 pieno carico, 1/2 velocita max a vuoto).

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto,

EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

dichiara sotto la propria responsabilita che la macchina:

1. Genere:

sega a catena

2. Marca: / Tipo:

OLEO-MAC GS 220 - EFCO MT 2200

3. identificazione di serie:

641 XXX 0001 - 641 XXX 9999

& conforme alle prescrizioni della direttiva

2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 2006/95/EC - 2011/65/CE

é conforme alle disposizioni delle
seguenti norme armonizzate:

EN 60745-1:2009+A11:10 - EN 60745-2-13:2009+A1:10 -

EN 55014 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 50366

& conforme al modello che ha
ottenuto la certificazione CE n.

14SHW1374-01

Intertek Deutschland GmbH

emesso dal Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
n° 0905

SP:;E?tdeure per valutazione di conformita Annex V - 2000/14/EC

Livello di potenza acustica misurato 99.9 dB(A)

Livello di potenza acustica garantita: 103.0 dB(A)

Fatto a: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data: 15/08/2014

Documentazione Tecnica depositata in:

Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica

@f = @Emak .

Fausto Bellamico - President
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12. CERTIFICATO DI GARANZIA

Questa macchina é stata concepita e realizzata
attraverso le pil moderne tecniche produttive.
La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti
per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto
per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia &
limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

Condizioni generali di garanzia

1) La garanzia viene riconosciuta a partire
dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice
tramite la rete di vendita ed assistenza
tecnica sostituisce gratuitamente le parti
difettose dovute a materiale, lavorazioni e
produzione. La garanzia non toglie
all’acquirente i diritti legali previsti dal
codice civile contro le conseguenze dei
difetti o vizi causati dalla cosa venduta.

2) Il personale tecnico interverra il piu presto
possibile nei limiti di tempo concessi da
esigenze organizzative.

3) Per richiedere I'assistenza in garanzia e
necessario esibire al personale
autorizzato il sotto riportato certificato
di garanzia timbrato dal rivenditore,
compilato in tutte le sue parti e
corredato di fattura d’acquisto o
scontrino fiscalmente obbligatorio
comprovante la data d’acquisto.

" MODELLO

4) La garanzia decade in caso di:

- Assenza palese di manutenzione,

- Utilizzo non corretto del prodotto o
manomissioni,

- Utilizzo di lubrificanti o combustibili non
adatti,

- Utilizzo di parti di ricambio o accessori
non originali,

- Interventi effettuati da personale non
autorizzato.

5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i
materiali di consumo e le parti soggette ad
un normale logorio di funzionamento.

6) La garanzia esclude gli interventi di
aggiornamento e miglioramento del
prodotto.

7) La garanzia non copre la messa a punto e
gli interventi di manutenzione che
dovessero occorrere durante il periodo di
garanzia.

8) Eventuali danni causati durante il trasporto
devono essere immediatamente segnalati
al trasportatore pena il decadere della
garanzia.

9) La garanzia non copre eventuali danni,
diretti o indiretti, causati a persone o cose
da guasti della macchina o conseguenti alla
forzata sospensione prolungata nell’'uso
della stessa.

SERIAL No

[
[
[
[
[
[
I ACQUISTATO DAL SIG.
[
[
[
[
[
[
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13. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A

ATTENZIONE: fermare sempre I'unita e rimuovere la batteria prima di effettuare tutte
le prove correttive raccomandate nella tabella sottostante, tranne che venga
richiesto il funzionamento dell’unita.

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non é risolto, consultare un Centro
Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non e elencato in questa tabella, consultare
un Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONE

Il motore non si avvia o ha
un funzionamento
irregolare.

1. Batteria scarica o non
inserita correttamente

2. Motore danneggiato

3. Batteria danneggiata

Caricare o inserire correttamente la
batteria

Sostituire: contattare un Centro
Assistenza Autorizzato

Sostituire: contattare un Centro
Assistenza Autorizzato

Il motore non raggiunge la
piena velocita.

Catena troppo tesa

Tensionamento catena; vedi istruzioni nel
capitolo Montaggio barra e catena
(Pag. 10).

Barra e catena si scaldano
e fumano durante il
funzionamento

1. Serbatoio olio catena
vuoto

2. Catena troppo tesa

3. Malfunzionamento del
sistema di
lubrificazione

—_

. Riempire il serbatoio olio.

. Tensionamento catena; vedi istruzioni

nel capitolo Montaggio barra e catena
(Pag. 10).

. Fare funzionare a pieno regime per

15-30 secondi. Fermare e controllare
che I'olio goccioli dalla punta della
barra. Se l'olio & presente, il
malfunzionamento puo essere causato
dalla catena lenta o dalla barra
danneggiata. Se non c’'é l'olio
contattare un Centro Assistenza
Autorizzato

Il motore parte e funziona,
ma la catena non ruota

e ATTENZIONE:

non toccare mai
la catena quando
il motore é in
funzione.

1. Catena troppo tesa

2. Assemblaggio barra e
catena non corretto

3. Catenae/o barra
danneggiati

4. Pignone danneggiato

4.

. Tensionamento catena; vedi istruzioni

nel capitolo Montaggio barra e catena
(Pag. 10)

. Vedi le istruzioni nel capitolo

Montaggio barra e catena (Pag. 10)

. Vedi le istruzioni nel capitolo

Manutenzione barra e/o catena
(Pag. 15)

Sostituire: contattare un Centro
Assistenza Autorizzato

A\ ATTENZIONE! Leggere attentamente anche il manuale di uso e manutenzione della
batteria e del caricabatteria!
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TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

For correct use of the machine and to avoid
accidents, do not start working until you have
read this manual carefully. You will find
explanations concerning the operation of the
various parts plus instructions for necessary
checks and relative maintenance.

NOTE: The descriptions and illustrations
contained in this manual are not binding.
The manufacturer reserves the right to
undertake any modifications it deems
necessary without revising this manual.

In addition to the operating instructions, this
manual contains paragraphs that require your
special attention. Such paragraphs are marked
with the symbols described below:

WARNING: where there is a risk of an accident
or personal, even fatal, injury or serious damage
to property.

CAUTION: where there is a risk of damaging the
machine or its individual components.

WARNING
RISK OF HEARING DAMAGE
IN NORMAL CONDITIONS OF USE, THIS MACHINE
MAY EXPOSE THE OPERATOR TO A PERSONAL DAILY
NOISE LEVEL EQUAL TO OR HIGHER THAN

85dB (A)
CONTENTS
1. EXPLANATION OF SYMBOLS AND
SAFETY WARNINGS 21
2. ELETTRIC SAW COMPONENTS __ 22
3. SAFETY PRECAUTION 22
4. FITTING THE BAR AND CHAIN 25
5. STARTING 26
6. STOPPING THE ENGINE 27
7. USE 28
8. MAINTENANCE 30
9. STORAGE 32
10. TECHNICAL DATA 33
11. DECLARATION OF CONFORMITY ____ 34
12. WARRANTY CERTIFICATE 35
13. TROUBLE SHOOTING CHART 36

1. EXPLANATION OF SYMBOLS AND
SAFETY WARNINGS (Fig.1)

1. Read operator’s instruction book before
operating this machine.

Wear eye and ear protection.

This symbol indicates Warning and Caution
cable is damaged or cut

4. Do not expose the electric saw to rain or
high humidity conditions

Chain rotation direction - Maximum cutting
length

Specifications

Type of machine: ELECTRIC CHAIN SAW.
Guaranteed sound power level

Serial number

CE conformity marking.

. Year of manufacture

whN

v

—oVX®NO

_—

USER INFORMATION

In accordance with Directives
2011/65/CE and 2012/19/CE
on the reduction of hazardous
substances in electrical and
electronic equipment (ROHS)
and the disposal of waste from
such equipment (WEEE)

When the symbol depicting a crossed-out
refuse bin appears on equipment, this means
that it must be collected separately from other
waste at the end of its working life.

When the equipment is no longer serviceable,
accordingly, it should be taken by the user to
a special sorted collection centre for electrical
and electronic waste, or if purchasing a new
product of similar type, returned to the
dealer on a one-for-one basis (takeback
scheme).

Proper sorted collection ensures that the
discarded equipment can be sent subsequently
for eco-friendly recycling, treatment and
disposal; this helps to avoid any possible
negative impact on the environment and
on health, besides enabling the reclamation
of materials used in manufacturing the
equipment.

Unauthorized dumping of waste is
irresponsible, and punishable under statutory
regulations.

A WARNING! Dispose of the batteries
separately from the machine!

A\ WARNING! Also read the battery
and battery charger instruction and
maintenance manual!
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2. ELECTRIC SAW COMPONENTS
(Fig. 2)

. Safety button

. On/off switch

. Chain brake lever

Guide bar

. Chain

. Oil tank cap

oA W N =

7A. Chain guard fastening knob
7B. Chain tensioner ring
8. Chain cover
9. Battery compartment
10. Front handle
11. Rear handle
12. Oil level
13. Bar cover

3. SAFETY PRECAUTIONS

General Power Tool Safety Warnings

A\ WARNING - Read all safety warnings

and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

|n

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases
or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety
a) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

b) Do not expose power tools to rain or
wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when
operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention
while operating power tools may result in
serious personal injury.

b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

~

c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power
tools that have the switch on invites
accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in
personal injury.

~

e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in

unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the
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connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related
hazards.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better
and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.

f

~

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

5) Service
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool
is maintained.

Chain saw safety warnings:

» Keep all parts of the body away from the
saw chain when the chain saw is operating.
Before you start the chain saw, make sure
the saw chain is not contacting anything. A
moment of inattention while operating chain
saws may cause entanglement of your clothing
or body with the saw chain.

» Always hold the chain saw with your right
hand on the rear handle and your left hand
on the front handle. Holding the chain saw
with a reversed hand configuration increases
the risk of personal injury and should never be
done.

+ Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessories contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of he power tool “live” and
could give the operator an electric shock.

« Wear safety glasses and hearing
protection. Further protective equipment
for head, hands, legs and feet is
recommended. Adequate protective clothing
will reduce personal injury by flying debris or
accidental contact with the saw chain.

« Do not operate a chain saw in a tree.
Operation of a chain saw while up in a tree may
result in personal injury.

« Always keep proper footing and operate
the chain saw only when standing on fixed,
secure and level surface. Slippery or unstable
surfaces such as ladders may cause a loss of
balance or control of the chain saw.

+ When cutting a limb that is under tension
be alert for spring back. When the tension in
the wood fibres is released the spring loaded
limb may strike the operator and/or throw the
chain saw out of control.

» Use extreme caution when cutting brush
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and saplings. The slender material may catch
the saw chain and be whipped toward you or
pull you off balance.

« Carry the chain saw by the front handle
with the chain saw switched off and away
from your body. When transporting or
storing the chain saw always fit the guide
bar cover. Proper handling of the chain saw
will reduce the likelihood of accidental contact
with the moving saw chain.

» Follow instructions for lubricating, chain
tensioning and changing accessories.
Improperly tensioned or lubricated chain may
either break or increase the chance for kickback.

« Keep handles dry, clean, and free from oil
and grease. Greasy, oily handles are slippery
causing loss of control.

« Cut wood only. Do not use chain saw for
purposes not intended. For example: do
not use chain saw for cutting plastic,
masonry or non-wood building materials.
Use of the chain saw for operations different
than intended could result in a hazardous
situation.

Causes and operator prevention of kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the
guide bar touches an object, or when the wood
closes in and pinches the saw chain in the cut
(Fig.3).

Tip contact in some cases may cause a sudden
reverse reaction, kicking the guide bar up and
back towards the operator.

Pinching the saw chain along the top of the
guide bar may push the guide bar rapidly back
towards the operator.

Either of these reactions may cause you to lose
control of the saw which could result in serious
personal injury. Do not rely exclusively upon
the safety devices built into your saw. As a
chain saw user, you should take several steps to
keep your cutting jobs free from accident or
injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions
and can be avoided by taking proper

precautions as given below:
e Maintain a firm grip, with thumbs and

fingers encircling the chain saw handles,
with both hands on the saw and position
your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions
are taken. Do not let go of the chain saw.

Do not overreach and do not cut above
shoulder height. This helps prevent
unintended tip contact and enables better
control of the chain saw in unexpected
situations.

Only use replacement bars and chains
specified by the manufacturer. Incorrect
replacement bars and chains may cause chain
breakage and/or kickback.

Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw
chain. Decreasing the depth gauge height can
lead to increased kickback.

A\ WARNING - If correctly used, the

electric saw is a quick, easily handled

and efficient tool; if used improperly or
without the due precautions it could become
a dangerous tool. For pleasant and safe
work,always strictly comply with the safety
rules that follow and throughout this
manual.

A WARNING: The power supply system

on your unit produces a very low-

intensity electromagnetic field. This field
could interfere with certain pacemakers.
To reduce the risk of serious or fatal injury,
persons with pacemakers should consult
their doctor or the manufacturer of the
pacemaker before using this machine.

A\ WARNING: - National regulations could

limit use of the machine.

A\ WARNING! Also read the battery

and battery charger instruction and

maintenance manual!

1. Do not operate the machine unless you
have received specific instruction on
its use. First time users must familiarise
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themselves thoroughly with the operation
of the machine before working in the field.

The electric saw must only be used by
adults, and users must be in good physical
shape and familiar with the operating
instructions.

. Assemble the cutting equipment (bar and

chain) before fitting the battery.

. Never start the electric saw without the

chain-guard on.

Do not use faulty batteries. Use only
genuine original batteries.

Never cut in the vicinity of other electrical
cables.

. Always cut from a firm-footed and safe

position. Only start cutting when the chain
is moving. During work use the teeth as a
support point.

8. Ensure that trees fall in a safe direction.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

It is prohibited to fit any device other than
that supplied by the manufacturer.

All labels with health hazards must be kept
in good conditions. In case of damage or
deterioration, immediately substitute them
(see Fig. 1).

Never carry out operations or repairs on
your own that are other than routine
maintenance. Call specialised and
authorised workshops only.

Always follow the manufacturer’s
instructions for the maintenance
operations.

Check the saw daily to ensure that all safety
and other devices are working properly.

Never work with a saw that is damaged,
poorly repaired, or randomly modified. Do
not remove, damage, or make ineffective
any of the safety devices. Only use bars of
the length indicated in the table (Pag. 33).

Only loan your saw to expert users who are
completely familiar with saw operation and
correct use. Give other users the manual
with operating instructions, which they
should read before using the saw.

All electric saw service, other than the
operations shown in the present manual,

should be performed by competent
personnel.

17. Keep this manual on hand and consult it
before each use of the tool.

18. Please note that the owner or the user is
responsible for any accidents or damage to
third parties or their property.

SAFETY PROTECTIVE CLOTHING

A\ Major cases of electric chainsaw accidents

happen when the chain hits the operator.
While working with the electric chainsaw,
always use safety protective approved
clothing. The use of protective clothing does
not eliminate injury risks, but it reduces the
injury effects in case of accident. Consult
your trusted supplier to choose an adequate
equipment.

The clothing must be proper and not an
obstacle. Wear adherent anti-cut clothing.
Anti-cut jackets, dungarees and leggings are
the ideal. Do not wear clothes, scarves, ties or
bracelets that can stuck into woods or twigs.
Tie up and protect long hair (example with
foulards, cap, helmets, etc.)

Safety shoes or boots having skid-proof sole
and anti-piercing insert.

Wear protective helmet in places where there
can be falling objects.

Wear protective goggles or face screens!

Use protections against noises; for example
noise reduction ear guards or earplugs.
The use of protections for the ear requests
much more attention and caution, because the
perception of danger audio signals (screamings,
alarms, etc.) is limited.

Wear anti-cut gloves.

4. FITTING THE BAR AND CHAIN

A\ WARNING - Remove the battery before

maintenance work. Always wear work
gloves during assembly procedures. Use
only bars and chains recommended by the
manufacturer (page 33).
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- Turn the knob (A, Fig.5) anti-clockwise and
remove the guard (B).

- Ensure chain tensioner disk (C) on bar (E) is
set to the correct position; turn it anti-
clockwise if necessary (Fig.6).

- Fit the chain (D, Fig.7) with the cutting edges
facing the direction of run and insert it into
the channel on the bar.

- To assemble the bar (E, Fig.8) and chain (D),
align them with sprocket (F) and stud (G).
Wrap the chain around the sprocket and
then fit the bar over the stud. Turn disk (C)
clockwise to pre-tension the chain.

- Refit the guard (B, Fig.10) inserting the guide
(L, Fig.9) into its location and lightly
tightening the knob (A, Fig.10). Do not
tighten the knob fully; first, you must tension
the chain. While tightening the knob rotate
ring (H) back and forth to cause it to engage
correctly with disk (C) on the bar.

NOTE: chain (D) is not yet tensioned.

Chain tensioning

Always check the chain tension before using
the chainsaw and after making the first few
cuts. Regularly check the chain tension when
using the tool. After starting to use the tool,
new chains may stretch considerably; this is to
be considered normal during the running-in
period.

A\ WARNING - Always maintain the correct

chain tension. An excessively slack chain
increases the risk of kickback and the chain may
ride out of the bar channel; these events can
cause injury the operator and damage to the
chain. An excessively slack chain will result in
rapid wear of chain, bar and sprocket. On the
contrary, an over tensioned chain will tend to
overload the motor with resulting damage. A
correctly tensioned chain provides the best
cutting characteristics, optimal safety, and
long working life of the chain. The working
life of the chain depends on correct tensioning
and correct lubrication.

- Turn the ring (H, Fig.10) until chain (D) nearly
touches the lower edge of bar (E).

- Check chain tension by lifting it with your
hand (Fig.11). Chain tension is correct when
it can be lifted approximately 2-4 mm clear
of the guide bar. The chain must be adjusted
so that can be moved freely by hand.

A\ WARNING - Check that the battery is

NOT fitted in the electic chain saw.

- Fully tighten the chain guard fixing knob

(A, Fig.12) while keeping the tip of the bar

raised.

5. STARTING

OIL FILLING AND CHAIN LUBRICATION

The saw chain is automatically lubricated

during use by a pump which normally requires

no maintenance. The oil flow is pre-regulated
by the manufacturer to ensure a sufficient oil
delivery even under heavy working conditions.

During cutting of thin timber a possible oil

dripping is normal.

- Always wipe off around the filler hole before
unscrewing the cap (A, Fig. 13) so that no dirt
enters the oil reservoir.

- During work watch the oil level (B).

- Add oil whenever the oil level in the reservoir
drops to the notch of the minimum.

- After the filling, operate the motor 2 or 3
times to restore correct oil delivery.

- In case of faults do not try to repair the
machine yourself, but apply to your
authorized dealer.

Correct chain lubrication during the cutting

phase reduces wear to a minimum between the

chain and bar thus prolonging life. Always use a

good quality oil.

A\ WARNING - Never use waste oil.

Always use biodegradable lubrificant
(eco-lube Efco p.n. 001001552 (5¢) -
001001553 (1£) / eco-lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5£) - 001001549 (12)) which is
specific for bar and chain and also respectful
towards nature, operator health and electric
saw’s parts.

A\ WARNING - Remove the battery before
working on the cutting equipment.

26




A\ Before starting make sure the chain is

not obstructed.

A\ When the chainsaw is running, grip the

front handle firmly with your left hand
and the back handle with your right hand

(Fig. 14).

- Stop the motor before setting the chain saw
down.

- Do not lean forward and do not cut above
shoulder height; gripping the saw at the top
of the handle makes it difficult to control and
counteract kickback.

- Do not use in trees or on steps, this is
extremely dangerous.

- Stop the saw if the chain strikes a foreign
object. Inspect the saw and repair or replace
parts as necessary.

- Left-handers should follow these
instructions too. Keep a proper cutting
stance.

A Over exposure to vibrations can result in

blood-vessel or nerve injury to persons
suffering with blood circulation problems.
Seek medical attention if you experience
physical symptoms such numbness, lack
of feeling, reduction in normal strength,
changes in the colour of the skin. These
symptoms normally appear in the fingers,
hands or wrists.

Installing the battery

« Push the buttery pack into the battery seat
until the pushlock button (A, Fig.15) lock the
battery in its seat.

A\ WARNING! Use only original battery
packs. The use of other batteries may
result in injuries, explosion and a fire risk.

Removing the battery
+ Pull release knob (A, Fig. 15) and remove the
battery from the machine.

A WARNING! Also read the battery
and battery charger instruction and
maintenance manual!

MOTOR START

- Make sure the chain is not in contact with
branches, stones or other objects that could
impair its free movement.

- Hold the handles firmly and first press the
safety button (A, Fig.16), then the on/off
switch (B).

A\ WARNING - Keep bystanders and
animals out of the work area when
cutting with the electric saw.

A\ WARNING - Press and hold the switch
completely down (B) during saw operation.

A\ The electric saw do not run when the
brake lever (C) is engaged (Fig. 4).

BREAKING-IN THE CHAIN

A\ Remove the battery before maintenance
work.

After several minutes of use / cutting, the chain

tension must be rechecked:

« Stop the motor and remove the battery;

« Let the chain cool for several minutes;

« Recheck the chain tension (see page 26 -
Chain tensioning)

- Repeat this process until the chain retains
proper tension.

A\ WARNING - Never touch the chain while
the motor is running. Do not touch the
ground with the chain.

A\ WARNING - The electric saw will not
work when the brake lever is activated
(C, Fig. 4).

6. STOPPING THE ENGINE

To stop the motor and the chain, release the
start trigger (B,Fig.16).

A WARNING: After releasing trigger (D) the
motor and chain will continue to run for
about 2 seconds!
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A\ WARNING - Whenever you use the

chain saw, first check to ensure that
releasing the trigger stops the chain and
motor in a matter of seconds. Periodically
have the correct stopping time checked by
an Authorized Service Centre.

A\ Do not put the electric saw on the
ground when the chain is still moving.

7. USE

SAFETY DEVICE

CHAIN BRAKE

The chain brake ensures maximum safety in
using the electric saw. It protects the operator
from dangerous kickback which can occur
during working phases. It is actuated, with
consequent instant locking of the chain, when
the operator presses the lever (Fig. 17).

The chain brake is released by pulling the
lever towards the operator (Fig. 4) only after
having completely released the starting switch
(B, Fig. 16).

CHECKING BRAKE OPERATION

At machine inspection prior to each job, check

the operating condition of the brake following

the steps below:

1. Start the engine and grasp the handle
securely with both hands.

2. Pulling the throttle lever to maintain the
chain operation, push the brake lever down
toward the front using the back of your left
hand (Fig. 17).

3. When the brake operates and the chain is
stopped, release the throttle lever.

4. Release the brake (Fig. 4).

USI PROHIBITED USE

A\ WARNING - Always follow the safety

regulations. The electric saw must only
be used for cutting wood. It is forbidden to
cut other types of material. Vibrations and
kickback vary with different materials and
the requirements of the safety regulations
would not be respected. Do not use the

electric saw as a lever for lifting, moving
or splitting objects. Do not lock it over
fixed stands. It is prohibited to fit tools or
attachments to the power take-off of the
electric saw, other than those indicated by
the manufacturer; the operator could suffer
serious injury.

If using the electric chainsaw for the first time,
gain confidence by making a few practice cuts
on a firmly held log, under the supervision of an
expert user. Never push down on the saw when
cutting. The weight of the saw alone enables it
to cut properly with minimum effort obtaining
the best performance.

A\ WARNING - Do not use for sawing

in the rain, or in wet or very humid
environments (the power saw is not water
proofed), when visibility is poor or in very
high or low temperatures.

OPERATING INSTRUCTIONS

A\ WARNING! Also read the battery
and battery charger instruction and
maintenance manual!

A\ WARNING - Tree filling is a task that

requires experience. Not groped tree
filling if you are inexperienced. AVOID ALL
TRANSACTIONS FOR WHICH YOU ARE NOT
QUALIFIED! If using the electric chain saw
for the first time make a few practice cuts on
a stably positioned limb to gain confidence
and safety awareness before proceeding. Do
not press down with the electric chain saw
excessively; the mere weight of the tool will
be sufficient to make the cut with minimum
effort.

A\ WARNING - Never cut in high wind, bad

weather, when visibility is poor or in
very high or low temperatures. Always check
the tree for dead branches which could fall
during the felling operation.

TREE FELLING
In tree filling and bucking operations exploit
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the presence of spike bumpers, pivoting on
it. Study the tree and surrounding area before
starting to cut. Clear the work area before
beginning to cut. Prepare the widest possible
path of retreat for when the tree falls (Fig. 18).
Cut off any branches at the bottom of the trunk
up to a height of about 2 metres. Make a 90
degree notch on the face of the tree, in the
direction it will fall. The depth of the notch
should never exceed 1/4 of the diameter of the
trunk (1 - Fig. 19). About 10 cm (4”) higher up
the trunk make a cut down towards the first cut,
in order to extract a wedge. This is the mouth of
the hinge, and is the direction in which the tree
falls (2 - Fig. 19).

Now, make your felling cut on the opposite
side of the trunk. Start the cut about 4-5 cm (2”)
higher than the center of the notch (3 - Fig. 19).
Always leave a hinge (A, Fig. 20) which allows
you to control the direction the tree falls in.
Put a wedge into the felling cut, before the tree
starts to move, to prevent the electric chainsaw
guide bar from getting stuck.

LIMBING

a) Always start from the larger diameter and
move towards the tip to cut off limbs and
any secondary branches.

Always assume the most stable and safe
position possible before starting the electric
chain saw. If necessary, keep your balance by
resting your knee on the trunk itself.

¢) Hold the electric chain saw in contact with
the tree trunk to minimize fatigue, turning
it to the right or left in accordance with the
position of the limb you wish to cut (Fig. 21).
In the case of branches under tension, find a
safe position to protect yourself if they whip
back. Always start the cut from the opposite
side to the bend.

c

d
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A WARNING - Do not use the upper edge
of the tip of the guide bar to cross-cut;
otherwise you might risk a kickback.

BUCKING
When bucking up the trunk to desired lengths,
there is one basic rule to follow. Look to see

where the trunk is supported, and determine

which way the two halves will fall when cut.

a) If the trunk is supported at both ends, first
make a small cut at the top (1 - Fig. 22),
then complete the cut from the bottom
(2 - Fig. 22). This will avoid pinching the saw.

b) If the trunk is supported at one end or
near the center, first make a small cut from
underneath (1 - Fig. 22), then complete the
cut from the top (2 - Fig. 22).

A WARNING - If the saw becomes pinched

in the trunk, stop the motor, lift the log
and change its position. Never attempt to
free the saw by pulling on it.

Use the bucking tooth (Fig.23) to fix the tool to
the timber before starting the cut so that it can
be used as a point of leverage during the cut.

PRECAUTIONS FOR THE WORK AREA

- Never cut in the vicinity of other electrical
cables.

- Always cut from a firm-footed and safe
position. Only start cutting when the chain is
moving. During work use the teeth as a
support point.

- The cut must be carried out so as to prevent
the guide bar from sticking in the wood.

- Do not expose the electric saw to rain or
high humidity conditions.

- Work only in conditions offering sufficient
visibility and light to see clearly.

- Be particularly cautious and alert when
wearing ear protectors, as these can restrict
your ability to hear sounds indicating danger
(shouts, signals, warnings, etc.)

- Be extremely careful when working on
slopes or uneven surfaces.

- Stop the motor before setting the chain saw
down.

- Do not lean forward and do not cut above
shoulder height; gripping the saw at the top
of the handle makes it difficult to control and
counteract kickback (Fig. 24).

- Do not use in trees or on steps, this is
extremely dangerous (Fig. 24).
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- Stop the saw if the chain strikes a foreign
object. Inspect the saw and repair or replace
parts as necessary.

- Keep the chain out of dirt and sand. Even a
small amount of dirt will quickly dull a chain
and increase the possibility of kickback.

- Always keep the handles dry and clean.

- When cutting a limb that is under tension, be
alert for springback so you will not be struck
when the tension in the wood fibre is
released.

- Take great care when cutting small branches
or shrubs which can block the chain, be
thrown back towards you or cause you to
lose your balance.

8. MAINTENANCE

A\ WARNING - The motor is designed so
as not to become overheated during
normal use. If the electric chain saw tends
to heat up excessively this may be caused
by a worn chain, blunt cutters, exerting
excess pressure on the tool while cutting, or
blockage of the motor cooling slits. Before
starting maintenance work always put on
protective gloves and ensure the battery has
been removed from the electric chain saw.

Inspect the tool before each use to check for
worn or damaged components. Do not use
the chain saw if you notice any broken or
excessively worn parts.

A WARNING! Also read the battery
and battery charger instruction and
maintenance manual!

General cleaning

+ Keep the tool clean. Remove all woodchips
after each use and before stowing the tool
away.

« Regular and correct cleaning will help to
keep the tool in safe working order and
extend its working life.

+ Clean the tool with a dry cloth. Use a brush
to clean hard-to-reach areas of the tool.

« Take special care in cleaning the air intakes
with a brush after each use of the tool. Clear
away any hard to remove debris using
compressed air (max. 3 bar) (Fig.31).

A CAUTION - Do not use aggressive or

alkaline chemicals, abrasives or other
detergents or disinfectants to clean the tool;
such products may damage the outer of the
tool.

EXTRA MAINTANANCE ADVISABLE

It is advisable to inspect the machine by a
specialized technician at an authorized service
network at the end of season, if used
intensively, and every two years if with normal
use.

A WARNING: All maintenance operations

not reported in this manual must be
carried out by an authorized Service Center.
To ensure steady and regular electric saw
operation, remember that parts must only be
replaced with ORIGINAL SPARES.

A\ Any unauthorized changes and/or

use of non-original replacement parts
may result in serious injury or death to the
operator or third parties.

CHAIN SHARPENING

A WARNING - Always use safety gloves

and goggles while sharpening. Remove
the battery before working on the cutting
equipment.

The pitch of the chain (Fig. 26) is 3/8"x.050"
(Special). Sharpen the chain using protective
gloves and a round file of @ 4 mm. (5/32").
Always sharpen the cutters only with outward
strokes (Fig. 25) observing the values given in
Fig. 26.

After sharpening, the cutting links must all have
the same width and length.

A\ Follow the manufacturer’s sharpening
and maintenance instructions for the

30




saw chain. Decreasing the depth gauge
height can lead to increased kickback.

A\ WARNING - A sharp chain produces well-

defined chips. When your chain starts to
produce sawdust, it is time to sharpen. Chain
cutters can be sharpened exclusively with
the battery removed.

After every 3-4 times the cutters have been
sharpened you need to check the height of
the depth gauges and, if necessary, lower
them using the flat file and template supplied
optional, then round off the front corner
(Fig. 27).

A\ WARNING - Proper adjustment of the
depth gauge is as important as proper
sharpening of the chain.

GUIDE BAR

The guide bars provided with a sprocket at
their tip must be lubricated with grease using a
lubrication syringe (Fig. 28).

Rotate the bar after every 8 hours of duty to
ensure wear is even, thus extending its working
life. Loosen the screw (D, Fig.29) and remove
the tensioning disk (A) from bar (B). Ensure the
rubber washer (C) is not worn or broken. Rotate
the bar and secure the disk with screw. Smear a
drop of threadlocker (Loctite 243 or equivalent)
on the screw to ensure it cannot work loose.
Keep the bar groove and lubrication hole clean
using the bar groove cleaner (Fig. 30).

Check the bar rails frequently for wear and, if
necessary, remove the burs and square-up the
rails using the flat file (Fig. 30).

TRANSPORTION
Carry the electric saw with the blade facing
backward and the blade-cover on (Fig. 32).

A WARNING - When transporting the

machine on a vehicle, ensure that it is
firmly and securely fastened using straps or
belts. The machine must be transported in the
horizontal position, also ensuring compliance
with applicable transport regulations for such

machines.
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A WARNING! Also read the battery -
and battery charger instruction and
maintenance manual! _

If the machine is to be stored for long periods:

- Remove the battery (read also the battery
manual, which contains information for
correct battery storage).

- Follow all the maintenance regulations
described above.

2 o s
o
Please note that the following maintenance intervals apply for _T__) S § >~ |3 . E
normal operating conditions only. If your daily work requires 5 g > % o 2
longer than normal or harsh cutting conditions are present the v 33 é IS &
suggested intervals should be shortened accordingly. K] = wg 8 2
() o Y
o
Complete Machine Inspect (Leaks, Cracks, and Wear) X X
Controls (on/off switch, | Check Operation X X
safety button)
Chain Brake Check Operation X X
Check by Dealer X
Qil Tank Inspect (Leaks, Cracks, and Wear) X X
Chain Lubrication Check operation X X
Saw Chain Inspect (Damage, Sharpness, and X X
Wear)
Check Tension X X
Sharpen (Check Gauge Depth) X
Guide Bar Inspect (Damage, and Wear) X
Clean Bar groove and Oil Passages
Rotate, Lubricate Sprocket Nose and X
Deburr
Replace X
Rim Sprocket Inspect (Damage, and Wear) Replace with
X every new
chain
All Accessible Screws Inspect - Retighten X
and Nuts
Motor crankcase Clean X
louvers
Battery Inspect (Damage, and Wear) X
9. STORAGE

Completely empty the tank of chain
lubricant and close the cap

Run the machine empty to completely
empty also the delivery pipe and the oil
pump.

Clean the saw thoroughly.

Put the blade-cover on. Store the saw in a
dry place, preferably off the ground, and
away from heat sources.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION
Environmental protection should be a priority
of considerable importance when using the
machine, for the benefit of both social cohesion
and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the
surrounding area.

Scrupulously comply with local regulations
and provisions for the disposal of oils, petrol,
batteries, filters, deteriorated parts or any
elements which have a strong impact on the
environment. This waste must not be
disposed of as normal waste, it must be
separated and taken to specified waste
disposal centres where the material will be
recycled.

Demolition and disposal
When the machine reaches the end of its
service life, do not dispose of it into the

10. TECHNICAL DATA

environment; instead take it to a waste disposal
centre.

Most materials used in the manufacture of the
machine are recyclable; all metals (steel,
aluminium, brass) can be delivered to a normal
recycling station. For information contact your
local waste recycling service. Waste disposal
must be carried out with respect for the
environment, avoiding soil, air and water
pollution.

A\ WARNING! Dispose of the batteries
separately from the machine!

In all cases, applicable local legislation must
be complied with.

A\ WARNING! Also read the battery
and battery charger instruction and
maintenance manual!

Voltage 36V DC

Oil tank capacity 100 cm3 (0.1 &)
Chain lubrification Automatic not adjustable
No.of pinion teeth 6
Weight without battery 4.5 kg
Recommended guide bar and chain combinations

Chain pitch and gauge 3/8" x.050"
Guide bar length 12" (30 cm)
Type of guide bar 120 SDEA 041
Type of chain 91PX045X
Cutting length 270 mm

/\ WARNING!!

The risk of kickback is greater when using a combination bar/chain wrong! Use only the
combination bar/chain recommended and follow the instructions for sharpening.
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Loaav

Pressure level dB (A) | EN 60745-2-13 89.0 *
EN 22868

Uncertainty dB (A) 3.0
2000/14/EC

Measured sound power level dB (A) EN 22868 99.9
EN ISO 3744

Uncertainty dB (A) 3.0

Lwa

2000/14/EC

Guaranteed sound power level dB (A) EN 22868 103.0
EN ISO 3744

EN 60745-2-13

. . 3.6 (sx)
Vibration level m/s? EN 22867 *
EN 12096 3.2 (dx)
Uncertainty m/s? EN 12096 1.5

* Weighted average values (1/2 at full load, 1/2 racing).

The undersigned,

11. DECLARATION OF CONFORMITY

EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

declares under its own responsibility that the machine:

1. Type:

chainsaw

2.Trademark: / Type:

OLEO-MAC GS 220 - EFCO MT 2200

3. serial identification

641 XXX 0001 - 641 XXX 9999

complies with the requirements
established by directive

2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 2006/95/EC - 2011/65/CE

conforms with the provisions of the
following harmonised standards:

EN 60745-1:2009+A11:10 - EN 60745-2-13:2009+A1:10 -
EN 55014 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 50366

conforms with the model that was
awarded EC certification No.

14SHW1374-01

released from

Intertek Deutschland GmbH
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
n° 0905

Conformity assessment procedure
followed

AnnexV - 2000/14/EC

Measured sound power level 99.9 dB(A)

Guaranteed sound power level: 103.0 dB(A)

Made at: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Date: 15/08/2014

Technical documentation available by:

the administrative headquarter. - Technical Department

@*“ = @Emak .

\_} Fausto Bellamico - President
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12. WARRANTY CERTIFICATE

This machine has been designed and
manufactured using the most modern
techniques. The manufacturer guarantees its
products for 24 months from the date of
purchase, for private and hobby use. The
warranty is limited to 12 months in case of
professional use.

Limited warranty

1) The warranty period starts on the date of
purchase. The manufacturer, acting
through the sales and technical assistance
network, shall replace free of charge any
parts proven defective in material,
machining or manufacturing. The warranty
does not affect the purchaser’s rights as
established under legislation governing the
consequences of defects in the machine.

2) Technical personnel will undertake the
necessary repairs in the minimum time
possible, compatible with organisational
needs.

3) To make any claim under the warranty,
this certificate of warranty, fully
completed, bearing the dealer’s stamp
and accompanied by the invoice or
receipt showing the date of purchase,
must be displayed to the personnel
authorised to approve work.

4) The warranty shall be null and void if:

- the machine has evidently not been
serviced correctly

- the machine has been used for improper
purposes or has been modified in any
way,

- unsuitable lubricants and fuels have
been used

- non-original spare parts and accessories
have been fitted

- work has been done on the machine by
unauthorised personnel

5) The warranty does not cover consumables
or parts subject to normal wear.

6) The warranty does not cover work to
update or improve the machine.

7) The warranty does not cover any
preparation or servicing work required
during the warranty period.

8) Damage incurred during transport must be
immediately brought to the attention of
the carrier: failure to do so shall render the
warranty null and void.

9) The warranty does not cover injury or
damage caused directly or indirectly to
persons or things by defects in the
machine or by periods of extended disuse
of the machine resulting from the said
defects.

MODEL T T - T DATE - -0
SERIAL No DEALER

[
[
[
[
[
[
| BOUGHT BY Mr.
[
[
[
[
[
[




13. TROUBLESHOOTING

corrective checks recommended in the table below, except when they require the tool

c WARNING: always stop the tool and remove the battery before carrying out any of the
to be operational.

When you have checked all the possible causes listed and you are still experiencing the problem,
see your Servicing Dealer. If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your
Servicing Dealer for service.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
The motor doesn't start or | 1. Battery drained or 1. Charge the battery or fit it correctly
runs unevenly. fitted incorrectly
2. Motor damaged 2. Replace: contact an Authorised Service
Centre
3. Damaged battery 3. Replace: contact an Authorised Service
Centre
Engine does not reach full | Chain too taut Tension chain per instructions in
speed. Operation-Chain Tension section (Pag.26).

_

Bar and Chain Running Hot | 1. Chain oil tank empty. . Top up the oil reservoir.

and Smoking
2. Chain too taut 2. Tension chain per instructions in
Operation-Chain Tension section
(Pag.26).
3. Oiler function. 3. Run at full throttle 15 to 30 seconds.

Stop saw and check for oil dripping
from bar tip guard and guide bar. If oil is
present the chain may be dull or bar
may be damaged. If no oil contact a
Servicing Dealer.

Engine starts and runs, but | 1. Chain too taut 1. Tension chain per instructions in
chain is not rotating Operation-Chain Tension section
(Pag.26).
Q WARNING: Never | 3. Bar and chain assembly | 3. Refer to Assembly-Assembling the Bar
touch the chain incorrect and Chain Section (Pag.26).
while the engine | 4 Chain and/or uide bar | 4. Refer to Maintenance-Chain and/or
IS running. damaged. Maintenance-Guide Bar Section
(Pag.31).
5. Rim sprocket damaged. | 5. Replace: contact an Authorised Service
Centre.

A\ WARNING! Also read the battery and battery charger instruction and maintenance
manual!
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TRADUCTION DES
ORIGINALES

INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Pour un emploi correct de la machine et pour
éviter tout accident, ne commencez pas le
travail sans avoir préalablement lu ce manuel
avec attention. Vous y trouverez les
descriptions du fonctionnement des différents
composants, ainsi que les instructions relatives
aux contréles et aux procédures d'entretien
requis.

N.B. Les descriptions et les illustrations
figurant dans le présent manuel ne sont pas
rigoureusement contractuelles. Le fabricant
se réserve le droit d’apporter d’éventuelles
modifications sans étre tenu de mettre a
jour a chaque fois ce manuel.

Outre les instructions relatives au
fonctionnement, le présent manuel contient
des paragraphes requérant une attention
particuliére de votre part. Ces paragraphes
sont signalés par les symboles décrits
ci-dessous :

ATTENTION : lorsqu'il existe des risques
d’accidents, de blessures corporelles voire
mortelles, ou de graves dommages au
matériel.

AVERTISSEMENT : lorsqu'il existe un risque de
dommages sur 'unité ou ses composants.

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES AUDITIFS
EN CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION, CET
ENGIN PEUT REPRESENTER POUR LOPERATEUR
PREPOSE UN NIVEAU D'EXPOSITION PERSONNELLE
ET QUOTIDIENNE AU BRUIT EGALE OU SUPERIEURE A

85 dB (A)
SOMMAIRE
1. EXPLICATION DES SYMBOLES ET
REGLES DE SECURITE 37
2. COMPOSANTS DE LA
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE 38
3. NORMES DE SECURITE 38
4. MONTAGE GUIDE ET CHAINE 42
5. MISE IN ROUTE 42
6. ARRET DU MOTEUR 44
7. UTILISATION 44
8. ENTRETIEN 46
9. REMISSAGE 48
10. DONNEES TECHNIQUES 49
11. DECLARATION DE CONFORMITE ___ 50
12. CERTIFICAT DE GARANTIE 51
13. RESOLUTION DES PROBLEMES 52

1. EXPLICATION DES SYMBOLES ET
REGLES DE SECURITE (Fig.1)

1. Lire le manuel avant d'utiliser cette
machine.

2. Porter visiére et protége-oreilles.

3. Ce symbole signale un Avertissement et
une Mise en garde

4. Ne pas laisser la tronconneuse électrique
exposée sous la pluie ou a I'humidité

5. Sens de rotation de la chaine, longueur
maximum de coupe

6. Données techniques

7. Type de machine : TRONCONNEUSE
ELECTRIQUE.

8. Niveau de puissance acoustique garanti.

9. Numéro de série

10. Label CE de conformité.

11. Année de construction

INFORMATION AUX UTILISATEURS

A u x termes des
Directives 2011/65/CE et
2012/19/CE, relatives a la
limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques
et électroniques et a I'élimination
des déchets.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur
les appareils indique que I'appareil en question
devra faire l'objet d'une collecte séparée par
rapport aux autres déchets a la fin de sa vie
utile.

Par conséquent, l'utilisateur devra apporter
I'appareil a un centre de collecte sélective des
DEEE ou le retourner au revendeur au moment
de l'achat d'un nouvel appareil de type
équivalent, selon un rapport de un a un.

La bonne collecte sélective pour la valorisation
de l'appareil admis au recyclage, au
traitement et a I'élimination compatible avec
I'environnement contribue a éviter tout effet
négatif sur I'environnement et sur la santé
et favorise le recyclage des matériaux qui
composent l'appareil.

L'élimination abusive de I'appareil de la part
de l'utilisateur comporte l'application des
sanctions prévue par la loi de chaque pays.

A\ ATTENTION ! Mettre la batterie au rebut
en la séparant de la machine!

A ATTENTION ! Lire attentivement le
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie !
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2. COMPOSANTSDELA
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE (Fig. 2)

. Bouton de sécurité

. Bouton de fonctionnement

. Poignée frein de chaine

Guide

. Chaine

. Bouchon réservoir huile

7A. Bouton de fixation du carter de protection

de la chaine

7B. Bague de tension de la chaine
8. Carter de chaine
9. Logement batterie

10. Poignée avant

11. Poignée arriére

12. Niveau de I'huile

13. Couvre-guide

oOUAWN =

3. NORMES DE SECURITE

Consignes de sécurité concernant la
tronconneuse

A ATTENTION - Lire toutes les

recommandations et toutes les
instructions. Le non-respect des
recommandations et des instructions peut
entrainer des chocs électriques, des incendies et/
ou de graves blessures.

Conserver toutes les recommandations et
les instructions pour toute référence
ultérieure.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les
recommandations indique des appareils
électriques actionnés aprés avoir été branchés
sur secteur (avec un cable) ou actionnés par le
biais d'une batterie (sans cable).

1) Sécurité de la zone de travail
a) La zone de travail doit toujours étre
propre et bien éclairée. Les zones de
travail encombrées et/ou mal éclairées
peuvent entrainer des accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils
électriques dans des atmospheéres
explosibles, par exemple en présence
de liquides inflammables, gaz ou
poudres. Les outils électriques provoquent
des étincelles qui peuvent enflammer les
poudres ou les fumées.

Eloigner les enfants et les personnes
présentes durant l'utilisation d’un

~

C

outil électrique. Toute distraction peut
entrainer la perte de contréle de I'appareil.

2) Sécurité électrique

a) Eviter tout contact avec des surfaces
mises a la terre ou a la masse tels que
les tuyaux, les radiateurs, les
cuisinieres et les réfrigérateurs.
Lorsqu’un corps est en contact avec la terre
ou la masse, le risque de choc électrique
augmente.

b) Ne pas exposer les outils électriques a
la pluie et ne pas les utiliser dans des
endroits humides. Les risques de chocs
électriques augmentent si de l'eau pénétre
dans un outil électrique.

3) Sécurité personnelle

a) Rester vigilant, toujours controéler le
travail en cours et faire preuve de bon
sens en cas d’utilisation d’un outil
électrique. Ne pas actionner l'outil
électrique en cas de fatigue ou sous
I'effet de drogue, alcool ou
médicaments. // suffit d’'un instant
d’inattention pour se provoquer des
blessures.

b) Porter les équipements de protection
individuelle (EPI). Toujours porter des
protections pour les yeux. Les dispositifs
de protection tels que masques anti-
poussiére, chaussures antidérapantes,
casque ou protections pour les oreilles
réduisent la possibilité de lésions.

c) Eviter de mettre en marche l'outil
accidentellement. S’assurer que
I'interrupteur est en position « OFF »
avant de brancher l'outil sur secteur
et/ou aux batteries avant de le
soulever et de le transporter. Ne pas
transporter les outils électriques en
gardant le doigt sur l'interrupteur ou en
laissant l'appareil branché sur secteur avec
I'interrupteur sur « ON » pour éviter tout
accident.

Oter toute sorte de clé de réglage

avant de mettre l'outil en marche.

Toute clé accrochée a une piéce tournante

de l'outil électrique peut entrainer des

Iésions.

e) Ne pas se pencher. Garder une
position stable. Ceci permet de mieux
contréler l'outil électrique en cas d’imprévu.

f) Porter des vétements de travail. Ne
pas porter de vétements larges ni de
bijoux. Attacher les cheveux et
s'assurer que les vétements ou les
gants ne seront pas happés par les

d

~
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parties en mouvement. Les vétements
amples, les bijoux et les cheveux longs
peuvent s‘accrocher dans les parties en
mouvement.

g) Si l'outil est relié a une installation
d’extraction et de récupération de la
poussiére a travers un dispositif,
s’assurer que ce dernier est raccordé
et utilisé correctement. Ce genre de
dispositif peut réduire les risques liés a la
poussiére.

4) Utilisation et entretien des outils

électriques

a) Ne pas faire marcher l'outil électrique
au-dela de ses capacités. Utiliser I'outil
approprié a l'opération prévue. Loutil
approprié permet d'obtenir de meilleurs
résultats en toute sécurité en respectant les
conditions prévues.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si
I'interrupteur marche/arrét s’aveéere
défectueux. Si l'outil ne peut pas étre
contrélé a travers l'interrupteur, il devient
dangereux et nécessite une réparation.

c) Avant de procéder a un réglage,
remplacer un accessoire ou ranger
lI'outil, le débrancher du secteur ou des
batteries. Ces mesures de sécurité évitent
que l'outil ne se mette en marche
accidentellement.

d) Ranger les outils électriques non
utilisés hors de la portée des enfants
et ne pas permettre a des personnes
n’ayant pas recu les instructions
adéquates de les utiliser. Les outils
électriques sont dangereux dans des mains
inexpertes.

Procéder a I'entretien nécessaire.

S’assurer que les parties en

mouvement sont montées

correctement et qu’elles ne résultent
pas bloquées. S’assurer également
qu’elles ne sont pas cassées pour ne
pas compromettre le fonctionnement
de l'outil. S’il résulte endommagé,
faire réparer l'outil électrique avant de

I'utiliser. De nombreux accidents sont dus

a l'entretien incorrect des outils électriques.

S’assurer que les instruments de

coupe sont propres et aiguisés.

Lorsqu'ils sont en bon état et bien aiguisés,

les instruments de coupe risquent moins de

se bloquer et sont plus faciles a contréler.

g) Utiliser l'outil électrique, ses
accessoires, etc.. conformément aux
instructions en tenant compte des
conditions de travail et de l'opération

e
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a effectuer. Ne pas utiliser l'outil
électrique pour des opérations différentes
de celles pour lesquelles il a été congu afin
d‘viter toute situation dangereuse.

5) Assistance
a) Confier la réparation de Il'outil
électrique exclusivement a des
techniciens qualifiés et exiger des
pieces de rechange originales. Ceci
garantira la sécurité constante de l'outil.

Consignes de sécurité des tronconneuses :

» Rester a I'écart de la chaine dentée
lorsque I'on utilise la tron¢conneuse.
S’assurer que la chaine dentée n’est en
contact avec aucun objet avant de mettre
la tronconneuse en marche. // suffit d’'un
instant de distraction pour accrocher un
vétement ou une partie du corps a la chaine
dentée.

« La main droite doit toujours saisir la
poignée arriére et la main gauche la
poignée avant. Ne jamais échanger la
position des mains durant I'utilisation de la
trongonneuse pour ne courir aucun risque.

o Saisir l'outil par les surfaces de
préhension isolées pour effectuer une
opération durant laquelle I'organe de
travail risque d’entrer en contact avec des
cables cachés ou son propre cable
d’alimentation. Les organes de travail qui
entrent en contact avec un cdble « sous tension
» peuvent mettre « sous tension » les parties
métalliques de l'outil électrique et provoquer
un choc électrique a l'opérateur.

« Porter les lunettes de protection et des
protections auditives. Porter également
les autres équipements de protection
pour la téte, les mains, les jambes et les
pieds. Porter des vétements de protection
adéquats pour réduire les risques dus aux
débris qui giclent et au contact accidentel avec
la chaine dentée.

« Ne pas utiliser une trongonneuse sur un
arbre. Le fait d’actionner une trongonneuse en
étant sur un arbre peut s‘avérer dangereux et
provoquer des blessures.

« Garder un point d’appui avec le pied et
utiliser la trongonneuse uniquement
aprés avoir trouvé une surface fixe, stable
et horizontale. Eviter les surfaces glissantes
ou instables telles que les échelles qui
compromettent I'équilibre ou le contréle de la
trongonneuse.

- Faire attention au contrecoup lorsque la
branche a couper est enchevétrée. £n se
dégageant, la branche peut atteindre
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soudainement l'opérateur et/ou projeter la
trongonneuse.

« Prendre toutes les précautions
nécessaires pour couper des buissons ou
de jeunes arbustes. Les fines branches
peuvent s'encastrer dans la chaine dentée et
étre projetées dans votre direction et/ou vous
faire perdre I‘équilibre.

« Transporter la trongonneuse par la
poignée avant aprés l'avoir éteinte en
I'éloignant du corps. Toujours recouvrir la
barre de guidage pour transporter ou
ranger la tronconneuse. Manipuler
correctement la trongonneuse pour éviter le
plus possible d’entrer en contact avec la chaine
dentée.

» Respecter les consignes concernant la
lubrification, la tension de la chaine et les
accessoires de rechange. Si la chaine n'est
pas lubrifiée et tendue correctement, elle
risque de se casser et de provoquer un
contrecoup.

« Maintenir les poignées séches, propres et
sans traces d’huile et de graisse. Les
poignées sales et grasses sont glissantes et
facilitent la perte de contréle.
Utiliser la tronconneuse pour couper
exclusivement du bois. Ne pas utiliser la
tronconneuse dans d’autres situations
que celles prévues. Par exemple : ne pas
utiliser la tronconneuse pour couper du
plastique, des matériaux de construction
ou tout autre matériau. Le fait d'utiliser la
trongonneuse pour des opérations différentes
de celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

Causes du contrecoup et prévention pour
l'opérateur :

La tronconneuse peut provoquer un
contrecoup lorsque la pointe ou I'extrémité de
la barre de guidage touche un objet ou lorsque
le bois entoure la chaine dentée dans la
section de coupe (Fig.3).

Dans certains cas, le contact de l'extrémité de
la barre peut provoquer une réaction inverse et
pousser la barre de guidage vers le haut et en
arriere, vers l'opérateur.

Si la chaine dentée est retenue sur la partie
supérieure de la barre de guidage, elle risque
de retourner rapidement en arriere, vers
l'opérateur.

Ces deux réactions peuvent causer la perte de
contréle de la trongonneuse et provoquer de
graves accidents. Ne pas compter

exclusivement sur les dispositifs de sécurité
montés sur la tronconneuse. Pour utiliser une
trongonneuse sans courir le risque de se
blesser ou de provoquer des accidents,
prendre toutes les mesures nécessaires.

Le contrecoup est le résultat d’'un emploi
incorrect et/ou de procédures ou de
conditions incorrectes. Pour I'éviter, prendre
les précautions appropriées citées ci-apres :

« Tenir la tronconneuse des deux mains en
mettant tous les doigts autour de la
poignée. Trouver une position qui
permette de résister a la force d’un
éventuel contrecoup. L'opérateur sera en
mesure de résister a la force du contrecoup s'il
aura pris les précautions nécessaires. Ne pas
ldcher la tronconneuse.

+« Ne pas se pencher et ne pas couper
au-dessus de la hauteur des épaules. Ceci
pour éviter tout contact involontaire avec les
extrémités du corps et pour assurer le contréle
de la trongonneuse en cas d'imprévu.

« Utiliser exclusivement les barres et les
chaines de rechange indiquées par le
fabricant. Le fait d'utiliser des barres ou des
chaines non appropriées peut entrainer la
rupture de la chaine et/ou donner lieu a des
contrecoups.

« Respecter les consignes du fabricant en
matiére d’aiguisage et d’entretien de la
chaine. Se rappeler que plus la coupe est
profonde, plus le contrecoup risque d‘étre fort.

A ATTENTION - Si I'on utilise la

tronconneuse électrique correctement,
on a un outil rapide, facile a employer et
efficace; utilisé de facon non correcte ou
sans adopter les précautions nécessaires,
cet instrument pourrait s’avérer dangereux.
Pour que votre travail soit toujours
agréable et sir, respectez scrupuleusement
les mesures de sécurité reportées ici et au
cours du manuel.

A\ ATTENTION : Le systéme d'alimentation

de l'outil produit un champ
électromagnétique de trés basse intensité.
Ce champ peut créer des interférences avec
certains pacemakers. Pour réduire le risque
de lésions graves ou mortelles, les porteurs
de pacemaker devraient consulter leur
médecin et le fabricant du pacemaker avant
d'utiliser cette machine.

A\ ATTENTION ! - Certains réglements
nationaux pourraient limiter
l'utilisation de la machine.
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A ATTENTION ! Lire attentivement le
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie !

1. Ne pas utiliser la tronconneuse électrique
avant de s'étre informé sur les modalités
spécifiques d'utilisation. L'opérateur
inexpert devrait s'exercer avant d'utiliser la
machine sur le terrain.

2. La tronconneuse électrique doit étre
utilisée uniquement par des adultes en
donnes conditions physiques et ayant pris
connaissance des regles d'utilisation.

3. Monter l'appareil de coupe (guide et
chaine) avant d'installer la batterie.

4. N'allumez pas la machine si le carter de la
chaine n'est pas monte.

5. Ne pas utiliser de batteries défectueuses.
Utiliser exclusivement des batteries
originales.

6. Ne coupez pas a proximité d'autres fils
électriques.

7. Commencer toujours la coupe avec la
chaine en mouvement. Travailler en
utilisant la griffe comme levier.

8. Choisir un endroit sar pour la chute des
plantes.

9. Il est interdit d'appliquer sur la prise de
force de la tronconneuse électrique des
dispositifs non fournis par le constructeur.

10. Veillez a ce que les étiquettes portant les
signaux de danger et de sécurité soient
toujours en parfait état. Si elles sont
détériorées, remplacez-les sans délai
(voir Fig. 1).

11. N'effectuez jamais par vous-mémes des
opérations ou des réparations qui ne sont
pas d’entretien normal. Adressez-vous
seulement a des ateliers spécialisés et
autorisés.

12. Suivre toujours les instructions prévues
pour I'entretien.

13. Contréler quotidiennement la
tronconneuse électrique pour s'assurer
que tous les dispositifs - de sécurité et
autres - fonctionnent correctement.

14. Ne travaillez pas avec une machine
détériorée, mal réparée mal montée ou
modifiée arbitrairement. Ne touchez sous
aucun prétexte aux dispositifs de sécurité.
Utilisez uniquement des guides de la
longueur indiquée dans le tableau
(pag. 49).

15. Ne prétez votre tronconneuse qu’a des
personnes expertes qui sachent la faire
fonctionner correctement. Donnez-leur
aussi le manuel avec le mode d’emploi a
lire avant de commencer a travailler.

16. S'adresser a un revendeur pour toutes
autres demandes ou pour une
intervention prioritaire.

17. Conservez ce manuel soigneusement et
consultez-le a chaque foisque vous devrez
utiliser la machine.

18. Se rappeler que le propriétaire ou
I'opérateur sont responsables des
accidents ou des dommages a tiers, aux
biens de leur propriété.

VETEMENTS DE PROTECTION
A La plupart des accidents avec la
tronconneuse électrique sont dus a la
chaine qui percute l'opérateur. Toujours
porter des vétements de protection
homologués pour utiliser une trongonneuse
électrique. Le port de vétements de
protection n'élimine pas les risques de
blessure mais il peut en réduire les effets en
cas d'accident. Demandez conseil a votre
revendeur habituel pour choisir le vétement
qui répond le mieux a vos exigences.

Assurez-vous que le vétement choisi ne géne
pas les mouvements. Portez un vétement anti-
coupe pres du corps. La veste, la salopette
et les jambiéres de protection anti-coupe
sont lI'idéal. Ne portez pas de vétements,
écharpes, cravates ou bijoux qui risqueraient
de s'accrocher dans le bois ou les buissons.
Nouez les cheveux longs et protégez-les (par
exemple avec un foulard, un béret, un casque,
etc...).

Portez des chaussures ou des bottes de
protection avec semelles antiglisse et
pointes en acier.

Portez un casque de protection dans les
endroits ou des objets risquent de tomber.

Portez des lunettes ou une visiére de
protection!

Utilisez des dispositifs protégeant contre
les émissions sonores; casque ou boules
dans les oreilles. Rappelez-vous d'étre
extrémement prudents lorsque vous utilisez
ce genre de protection car la perception des
signaux acoustiques de danger (cris, alarmes,
etc...) est réduite.

Portez des gants anti-coupe.
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4. ASSEMBLAGE BARRE ET CHAINE

A ATTENTION - Démonter la batterie

avant toute opération d'entretien.
Toujours porter des gants durant les
opérations d’assemblage. Utiliser
exclusivement la barre et la chaine préconisées
par le fabricant (page 49).

- Tourner le bouton (A, Fig.5) dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre et
déposer le carter (B).

- S'assurer que le disque de tension de la
chaine (C) sur la barre (E) est réglé sur la
bonne position ; le tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre si besoin
est (Fig.6).

- Détendre la chaine (D, Fig.7) en tournant les
tranchants dans le sens de rotation puis la
faire passer dans la rainure de la barre.

- Aligner la barre (E, Fig.8) et la chaine (D)
pour les assembler au pignon (F) et au
goujon (G). Mettre la chaine autour du
pignon puis encastrer la barre sur le goujon.
Tourner le disque (C) dans le sens des
aiguilles d'une montre pour précontraindre
la chaine.

- Remonter le carter (B, Fig.10) en encastrant
I'embout (L, Fig.9) dans le logement prévu a
cet effet puis serrer légérement le bouton
(A, Fig.10). Ne pas serrer le bouton a fond ;
tendre d’abord la chaine. Serrer le bouton
tout en faisant tourner la bague (H) en
avant ou en arriére pour qu'elle s'accroche
correctement dans le disque (C) sur la barre.
REMARQUE : la chaine (D) n'est pas encore
tendue.

Tension de la chaine

Toujours contréler la tension de la chaine
avant de l'utiliser et apres les premiéres
coupes. Controler également régulierement
la tension durant l'utilisation. Aprés la mise
en fonction, les chaines neuves risquent de
s'allonger considérablement ; ceci est normal
durant la période de rodage.

A ATTENTION - Toujours s’assurer que la

chaine est tendue correctement. Si la
chaine est détendue, le risque de contre-coup
augmente et la chaine peut sortir de la rainure
de la barre; ce genre de situation peut blesser
l'opérateur et endommager la chaine. Si la
chaine est détendue, elle risque de s'user plus
rapidement et entraine également l'usure de
la barre et du pignon. Au contraire, une chaine
trop tendue entraine la surcharge du moteur
qui risque d’étre endommagé. La chaine doit

étre tendue correctement pour assurer une
coupe parfaite, la sécurité durant 'emploi et
sa longévité. La durée de la chaine dépend de
sa tension et de sa lubrification.

- Tourner la bague (H, Fig.10) jusqu'a ce que
la chaine (D) atteigne le bord inférieur de la
barre (E).

- Vérifier la tension de la chaine en la
soulevant d'une main (Fig.11). Pour obtenir
la tension correcte de la chaine, il doit étre
possible de la soulever au milieu de 2 a 4
mm par rapport a la barre. Régler la chaine
de sorte qu'elle puisse coulisser facilement a
I'aide de la simple force d'une main.

A\ ATTENTION - S'assurer que la batterie
N'EST PAS montée sur la tronconneuse
électrique.

- Serrer le bouton de fixation (A, Fig.12) du
carter de protection de la chaine de
maniére définitive en soulevant la pointe de
la barre.

5. MISE EN ROUTE

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'HUILE ET

LUBRIFICATION DE LA CHAINE

La lubrification de la chaine se fait a travers

une pompe automatique qui n'a besoin

d’aucun entretien. La pompe a huile est tarée

a l'origine pour fournir la quantité d’huile

suffisante méme dans de dures conditions

de travail. D'éventuelles pertes d’huile sont
normales pendant la coupe du bois mince.

- Avant de remplir le réservoir nettoyer
autour du bouchon (A, Fig. 13) afin
qu‘aucune impurité ne pénetre dans le
réservoir.

- Pendant l'utilisation, contrdler le niveau
d’huile a disposition (B).

- Remplir le réservoir toutes les fois que le
niveau de |'huile est au minimum.

- Apres le remplissage faire tourner le moteur
a vide 2 ou 3 fois de facon a rétablir le bon
refoulement de I'huile.

- En cas de panne, ne pas intervenir mais
s'adresser a un revendeur spécialisé.

Une bonne lubrification de la chaine pendant

les phases de coupe réduit au minimum l'usure

entre la chaine et le guide, ce qui en assure
une plus longue durée. Utilisez toujours de

I'huile de bonne qualité.

A ATTENTION - N’utilisez surtout pas
d’huile récupérée!

Utiliser toujours lubrifiant biodégradable

(eco-lube Efco p.n. 001001552 (5¢8) -
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001001553 (12) / eco-lube Oleo-Mac
p.n. 001001548 (52) - 001001549 (18))
spécifique pour barre et chaine dans le plus
grand respect de la nature, de la santé de
I'opérateur et de la durée des composants
de la tronconneuse électrique.

A\ ATTENTION - Démonter la batterie
avant d'intervenir sur les appareils de
coupe.

A\ Avant de mettre le moteur en marche,
veillez a ce que la chaine ne soit pas en
contact avec des corps étrangers.

A Quand le moteur tourne, saississez
toujours fermement la poignée avant
de la main gauche et la poignée arriére de la

main droite (Fig. 14).

Couper le moteur avant de poser la
tronconneuse électrique.

- Ne pas se pencher et ne pas couper
au-dessus de la hauteur des épaules ;
il est difficile de controler et éviter les
forces tangentielles (kickback) en tenant la
tronconneuse par le haut.

- Ne pas utiliser la tronconneuse sur
des arbres ou sur une échelle ; cela est
extrémement dangereux.

- Arréter la tronconneuse si la chaine
rencontre un corps étranger. Examiner la
tronconneuse et faire réparer les parties
endommagées si nécessaire.

- Ces directives s’appliquent également
aux gauchers. Conservez la position de
coupe correcte.

A L'exposition aux vibrations peut
entrainer des problémes aux personnes
souffrant de troubles circulatoires ou de
nature nerveuse. Demander I'avis d'un
médecin en cas de symptomes physiques
tels qu'engourdissements, absence de
sensibilité, réduction de la force normale
ou variations de la couleur de la peau. Ces
symptomes se présentent normalement au
niveau des doigts, mains ou poignets.

Montage batterie

« Pousser la batterie dans son logement
jusqu'a ce que le bouton (A, Fig. 15) la
retienne sur cette position.

A ATTENTION ! Utiliser exclusivement des

batteries originales. L'utilisation de
batteries destinées a un autre usage peut
provoquer un incendie, une explosion ou

des blessures corporelles.

Dépose de la batterie
« Tirer sur le bouton de verrouillage (A, Fig. 15)
et dégager la batterie de la machine.

A ATTENTION ! Lire attentivement le
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie !

DEMARRAGE DU MOTEUR

- S'assurer que la chaine n'entre pas en
contact avec les branches, cailloux etc.. qui
I'empécheraient de tourner correctement.

- Tenir fermement les bouton de la
tronconneuse électrique et appuyer
d'abord sur la poignée de sécurité
(A, Fig. 16) puis sur l'interrupteur de mise en
marche (B), afin d'éviter un fonctionnement
accidentel.

A ATTENTION - Ne pas permettre aux

autres de rester dans le rayon d’action
de la tronconneuse électrique pendant son
utilisation.

A\ ATTENTION - Pendant le travail,
maintenir toujours l'interrupteur appuyé
a fond (B).

A\ La trongonneuse électrique ne

fonctionnent pas quand le levier du

frein (C) est enclenché (Fig. 4).

RODAGE DE CHAINE

A\ Démonter la batterie avant toute
opération d'entretien.

Recontroler la tension de la chaine aprés avoir

fait fonctionner la tronconneuse :

« Couper le moteur et démonter la batterie ;

- Laisser refroidir la chaine quelques minutes ;

. Recontréler la tension de la chaine (voir
page 42 — Tension de la chaine)

« Recommencez l'opération jusqu'a ce que la
chaine soit au maximum de son
relachement.

A\ ATTENTION - Ne touchez jamais 4 la
chaine si le moteur tourne. Ne touchez
pas le terrain directement avec la
chaine.

A\ ATTENTION - La scie électrique ne
marche pas quand le levier du frein est
actionné (C, Fig. 4).
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6. ARRET DU MOTEUR

Pour couper le moteur et arréter la chaine,
relacher le bouton de fonctionnement
(B, Fig.16).

A ATTENTION : Apreés avoir relaché le

bouton de fonctionnement (B), le
moteur électrique et la chaine continuent
de tourner pendant environ 2 secondes!

A\ ATTENTION - Avant d'utiliser la
tronconneuse, vérifier que le moteur
et la chaine s'arrétent en quelques
secondes dés que l'on relache le bouton
de fonctionnement. Faire vérifier
régulierement le temps d'arrét de la chaine
auprés d'un centre d'assistance agréé.

A\ Ne posez pas la tronconneuse
électrique sur le terrain si la chaine
tourne encore.

7. UTILISATION

DISPOSITIFS DE SECURITE

FREIN DE CHAINE

Le frein de chaine est un dispositif qui donne
une grande sécurité lors de l'utilisation
de la tronconneuse. Il protége l'utilisateur
des dangereux contrecoups éventuels qui
pourraient se produire durant les diverses
phases de travail. Il se met en marche,
provoquant le blocage instantané de la chaine,
lorsque la main de l'opérateur fait pression sur
le levier (Fig. 17).

Le frein de chaine se débloque en tirant le
levier vers l'opérateur (Fig. 4) seulement apres
avoir completement relaché l'interrupteur de
mise en marche (B, Fig. 16).

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU FREIN
Lors du contrbéle de la machine avant de
I'utiliser, vérifiez I'état de fonctionnement du
frein en effectuant le opérations ci dessous:

1. Lancez le moteur et saisissez fermement la
poignée des deux mains.

2. Tout en tirant la manette de commande
des gaz pour maintenir la chaine en
opération, poussez le levier de frein vers le
bas et I'avant avec le dos de la main gauche
(Fig. 17).

3. Lorsque le frein fonctionne et que la chaine

est arrétée, retirez la main de la manette des
gaz.
4. Débloque le frein (Fig. 4).

USAGES INTERDITS

A\ ATTENTION - Suivre les régles de
sécurité. La tronconneuse électrique ne
doit étre utilisée que pour scier du bois. Il
est interdit de couper d'autres matériaux.
Les vibrations et le rebond sont en effet
différents et les mesures de sécurité ne
seraient pas respectées. N'utilisez pas la
tronconneuse comme levier pour lever,
déplacer ou casser quoi que ce soit. Il est
interdit d'appliquer sur la prise de force
de la tronconneuse électrique des outils
ou des dispositifs ne faisant pas partie de
ceux indiqués par le fabricant; ceci pourrait
s'avérer dangereux pour I'opérateur.
Lors de la premiere utilisation de la
trongconneuse, couper un tronc stable en
compagnie d'une personne experte pour
apprendre a controler l'instrument. Ne
forcez pas sur les poignées; la machine doit
descendre en coupe de son propre poids et
vous permettre de couper sans le moindre
effort en obtenant un rendement maximum.

A\ ATTENTION - Ne pas tailler sous la

pluie et dans un milieu mouillé ou tres
humide (le moteur électrique n'est pas
protégé contre I'eau), jamais si visibilité est
insuffisante ou si la température est trop
basse ou trop élevée.

UTILISATION

A\ ATTENTION - Abattre un arbre est

une opération qui nécessite une
certaine expérience. N'essayez pas
d'abattre des arbres si vous n'en avez pas
encore I'expérience. EVITEZ TOUTES LES
OPERATIONS POUR LESQUELLES VOUS NE
VOUS SENTEZ PAS QUALIFIES ! Lors de la
premieére utilisation de la tronconneuse
électrique, s'entrainer a couper un tronc
stable. Ne pas exercer trop de force sur la
tronconneuse électrique; son poids suffit a
couper avec le moindre effort.

A\ ATTENTION - Ne coupez jamais si le
temps est mauvais, si la visibilité est
insuffisante ou si la température est trop
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basse ou trop élevée. Assurez vous qu'il
n'y a pas de branches séches qui puissent
tomber.

ABATTAGE

Lors des opérations d'abattage et de découpe,
utilisez le harpion comme point d'appui.
Avant de commencer a couper, étudiez bien
I'arbre, le terrain et ses environs. Dégagez la
zone de travail. Préparez un vaste espace pour
pouvoir reculer lorsque I'arbre commencera a
tomber (Fig.18). Otez les branches qui seraient
éventuellement sur environ deux metres de
la partie basse du tronc. Effectuez en sens
perpendiculaire par rapport a la plante, une
entaille correspondant a environ 1/4 du
diameétre du tronc, en commencant du c6té ou
vous prévoyez la chute de I'arbre (1- Fig.19). A
environ 10 cm un peu plus haut, commencez
une seconde entaille qui rejoigne la premiére.
Otez ainsi un coin qui donnera la direction vers
laquelle I'arbre tombera (2-Fig.19).

Pratiquez maintenant, du c6té opposé a la
premiére coupe, la véritable entaille d'abattage
qui devra étre positionnée 4-5 cm plus haut
par rapport a la premiére entaille (3-Fig.19).
Laissez toujours une charniere (A-Fig.20) qui
permette le controle de la direction de chute.
Mettez un coin dans l'entaille d'abattage, avant
que l'arbre ne commence a bouger, de fagon a
éviter que le guide de la tronconneuse ne reste
bloqué.

EBRANCHAGE

a) Commencez toujours par le diamétre le
plus grand en allant vers la pointe pour
ébrancher la plante ou d’éventuelles
branches secondaires.

b) Toujours chercher une position stable

et sGre avant de mettre la tronconneuse

électrique en marche. Maintenez I'équilibre,

s'il le faut, en appuyant le genou plus

proche du tronc.

Poser la trongonneuse électrique contre

le tronc pour ne pas trop se fatiguer et la

tourner vers la gauche ou vers la droite

en fonction de la position de la branche a

couper (Fig. 21).

Lorsque vous avez affaire a des branches

sous tension, cherchez une position sdre

pour vous protéger d'éventuels coups de

fouet. Commencez toujours la coupe du

n
—

g

cOté opposé au pli.

A\ ATTENTION - N'utilisez pas le bord

supérieur de la pointe du guide, surtout
pour ébrancher, parce que vous courez le
risque de recevoir un contrecoup.

DEBITAGE

Avant de commencer a débiter le trong,

vérifiez la facon dont il est appuyé au baudet.

Ceci permet de le couper de fagon correcte

en évitant ainsi que le guide reste coincé au

milieu du tronc.

a) Commencez a couper la partie supérieure
pour environ 1/4 du diamétre (1-Fig. 22).
Terminez la coupe par la partie inférieure
(2-Fig. 22). De cette facon la coupe sera
parfaite et le guide ne restera pas coincé
dans le tronc.

b) Commencez a couper la partie inférieure
pour environ 1/4 du diamétre (1-Fig. 22).
Terminez la coupe par la partie supérieure
(2-Fig. 22).

A\ ATTENTION - Si le guide coince dans
une entaille, arrétez le moteur, soulevez
le tronc et changez-le de position. Ne tentez
pas de libérer la chaine en tirant sur la
poignée de la tronconneuse électrique.

Utiliser l'ergot (Fig.23) pour fixer la machine sur
la branche avant de commencer a couper et
I'utiliser comme levier durant la coupe.

PRECAUTIONS POUR LA ZONE DE TRAVAIL

- Ne coupez pas a proximité d’autres fils
électriques.

- Commencer toujours la coupe avec la
chaine en mouvement. Travailler en utilisant
la griffe comme levier.

- La coupe doit étre exécutée de facon a ce
que le guide ne s'encastre pas dans le bois.

- Ne pas laisser la tronconneuse électrique
exposée sous la pluie ou a I'humidité.

- Travaillez uniquement lorsque la visibilité et
I'éclairage sont suffisants.

- Soyez particulierement attentif et vigilant
lorsque vous portez des casques de
protection car de tels équipements peuvent
limiter la capacité d'entendre les signaux
sonores d'avertissement (alarmes, signaux
d'avertissement, etc.)
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- Soyez particulierement prudents lorsque
vous travaillez sur les terrains en pente ou
accidentés.

- Couper le moteur avant de poser la
tronconneuse électrique.

- Ne pas se pencher et ne pas couper
au-dessus de la hauteur des épaules ; il est
difficile de contrdler et éviter les forces
tangentielles (kickback) (Fig. 24) en tenant
la tronconneuse électrique par le haut.

- Ne pas utiliser la tronconneuse
électrique sur des arbres ou sur une
échelle ; cela est extrémement
dangereux (Fig. 24).

- Arréter la trongonneuse électrique si la
chaine rencontre un corps étranger.
Examiner la tronconneuse électrique et faire
réparer les parties endommagées si
nécessaire.

- Eliminez la poussiére et le sable déposés sur
la tronconneuse électrique. Méme une trés
faible quantité de crasse peut tres
rapidement émousser une chaine et
augmenter le risque de rebond.

- Veillez a ce que les poignées soient toujours
propres et séches.

- Pendant la coupe d’un tronc ou d’'une
branche en tension, faites attention a ne
pas vous faire surprendre par le
relachement instantané de la tension du
bois.

- Faites extrémement attention en coupant
les petites branches ou les arbustes qui
peuvent bloquer la chaine ou étre projetés
contre vous et vous faire perdre I'équilibre.

8. ENTRETIEN

A\ ATTENTION - Le moteur est prédisposé

pour éviter tout surchauffement
pendant son utilisation normale. Les causes
de surchauffement peuvent étre dues
a l'utilisation d’'une chaine en mauvais
état ou mal aiguisée, a une lubrification
insuffisante de la chaine, a un effort trop
grand sur la trongconneuse électrique durant
la coupe ou a l'obstruction des fentes de
refroidissement du moteur. Pendant les
opérations d’entretien, toujours porter
des gants de protection et s'assurer que la
batterie a été démontée.

Vérifier chaque fois la machine avant de
I'utiliser pour s’assurer qu’aucune partie ne
résulte usée ou endommagée. Ne pas I'utiliser
si certaines pieces résultent cassées ou usées.

A\ ATTENTION ! Lire attentivement le
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie !

Nettoyage général

« La machine doit toujours étre propre.
Eliminer les copeaux aprés chaque emploi
et avant de la ranger.

+ Un nettoyage méticuleux et régulier
garantira la sécurité de la machine ainsi que
sa longévité.

- Nettoyer la machine avec un chiffon sec.
Utiliser un pinceau pour les zones
auxquelles il est plus difficile d'accéder.

+ Nettoyer surtout les prises d'air avec une
brosse aprés chaque utilisation. Eliminer la
saleté au jet d'air comprimé (3 bar maxi)
(Fig.31).

A\ ATTENTION - Ne pas utiliser de

détergents ou de désinfectants
agressifs chimiques, alcalins, abrasifs
ou autres pour nettoyer la machine ; ces
produits risquent d’endommager ses
surfaces.

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

A la fin de la saison, si l'appareil a fait I'objet
d'un usage intense, ou tous les deux ans en cas
d'usage normal, faites contréler I'appareil par
un technicien spécialisé du réseau d'assistance.

A\ ATTENTION: Toutes les opérations

d’ntretien qui ne figurent pas dans
ce manuel doivent étre effectuées dans
un atelier autorisé. Pour garantir un
fonctionnement constant er régulier de la
tronconneuse électrique, ne pas oublier que
dans le cas de remplacement de piéces il faut
utiliser exclusivement des PIECES D’ORIGINE.

A\ Toute modification non autorisée et/ou
utilisation d'accessoires non originaux

peut entrainer des blessures graves ou

mortelles a l'opérateur ou a des tiers.
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AFFUTAGE DE LA CHAINE

A\ ATTENTION - Pendant l'opération porter

des gants et des lunettes de protection.
Démonter la batterie avant d'intervenir sur
les appareils de coupe.

Le pas de la chaine (Fig. 26) est de 3/8" x.050"
(Special). Portez des gants de protection
lorsque vous affitez la chaine a l'aide d’'une
lime ronde d'un diamétre de 4 mm (5/32").
Aff(itez toujours en faisant mordre la lime en
poussant vers l'extérieur (Fig. 25) et en ayant
soin derespecter les valeurs reportées sur la
Fig. 26.

Aprés l'affitage, les gouges doivent étre toutes
de la méme largeur et de la méme longueur les
unes par rapport aux autres.

A\ Suivre les instructions du fabricant

pour aiguiser et entretenir la chaine de
la scie. Le risque de contre-coups augmente
au fur et a mesure que la hauteur du
limiteur de profondeur diminue.

A\ ATTENTION - Il faut affater la chaine a

chaque fois que les copeaux présentent
des dimensions trés réduites semblables
a de la sciure. Aiguiser la lame aprés avoir
démonté la batterie de la tronconneuse
électrique.

Tous les 3-4 afflitages, contrblez et
éventuellement “abattez” le nez de gouge a
I'aide d'une lime plate et du gabarit fourni
en option, apres quoi, arrondissez I'angle
antérieur (Fig. 27).

A\ ATTENTION - Le réglage correct du
nez de gouge est aussi important que
I'affGtage correct de la chaine.

GUIDE

Les guides munis de pignon a la pointe
doivent étre lubrifiés avec de la graisse, en
se servant d’une seringue pour lubrification
(Fig. 28).

Tourner la barre toutes les 8 heures de travail
pour assurer une usure uniforme et prolonger
sa durée de vie. Desserrer la vis (D, Fig.29) et
déposer le disque de tension (A) de la barre

(B). S'assurer que la rondelle en caoutchouc
(C) n'est ni usée ni cassée. Tourner la barre et
fixer le disque a l'aide de la vis. Appliquer une
goutte de frein filets (Loctite 243 ou produit
similaire) sur la vis pour assurer son maintien.
Nettoyez la rainure du guide et le trou de
lubrification, a I'aide d'un racloir (Fig. 30).
Controlez que les rainures du guide soient
paralleles et si cela s'avére nécessaire, ébavurez
les bords avec une lime plate (Fig. 30).

TRANSPORT
Transportez la tronconneuse le guide tourné
vers |'arriere et le couvre-guide inséré (Fig. 32).

A\ ATTENTION - Pour transporter la
tronconneuse électrique sur un véhicule,
s'assurer qu'elle y est fixée correctement a
I'aide de sangles. Transporter la tronconneuse
électrique en position horizontale et s'assurer
également que les consignes pour le transport
de ce genre de machines ont été respectées.
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TABLEAU D'ENTRETIEN

correctement).

A ATTENTION ! Lire attentivement le | -
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie ! -

Lorsque l'appareil doit étre entreposé pendant

de longues périodes :

- Démonter la batterie (consulter également
le manuel de la batterie pour la stocker

- Observez toutes les regles d’entretien
décrites plus haut.

o = > 2
. . . L .. [ S5 € = >
Les intervalles d'entretien signalés ici sont valables| 5 § gg Eg 3 8 5 v
exclusivement en cas de conditions normales de| 2% S59|4%|4 %:g 8
- . . S N - o =
fonctionnement. Si le travail quotidien s'avére plus contraignant c £ 28| g ; E 'g IS
que prévu, réduire en conséquence les intervalles d'entretien. >5| a5 |s~|d§o £
< T | D o
<O ° (o]
Machine compléte Vérifier : fuites, craquelures et niveau X X
d'usure
Controles : bouton de | Vérifier le fonctionnement
fonctionnement et X X
bouton de sécurité
Frein de chaine Vérifier le fonctionnement X X
Faire controler par un technicien agréé X
Réservoir d'huile Vérifier: fuites, craquelures et niveau X X
d'usure
Lubrifier la chaine Contréle du fonctionnement X X
Chaine Vérifier: dommage, affitage et niveau X X
d'usure
Controler la tension X X
Affater: controler la profondeur du X
passage
Barre Vérifier: dommages et niveau d'usure X
Nettoyer la cannelure et le conduit de
I'nuile
Tourner, lubrifier le pignon et ébarber X
Remplacer X
Pignon Vérifier : dommages et niveau d'usure Remplacer
X par une
chaine neuve
Toute la visserie Vérifier et resserrer X
accessible
Fentes du carter Nettoyer X
moteur
Batterie Vérifier : dommages et niveau d'usure X
9. REMISSAGE

Vidanger I'huile de graissage de la chaine et

refermer le bouchon du réservoir.

Faire tourner la tronconneuse électrique

a vide pour vider également le tuyau de

refoulement et la pompe a huile.

- Nettoyez soigneusement la trongconneuse
électrique.

- Insérez le couvre-guide. Conservez la

machine dans un endroit sec, si possible

soulevée du sol, et a I'abri de la chaleur.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de I'environnement est un aspect

fondamental et prioritaire de I'utilisation de la

machine, au bénéfice de la vie civile et sociale
du contexte dans lequel on vit.

- Eviter d'étre un élément de géne pour le
voisinage.

- Respecter scrupuleusement les reglements
locaux en matiere d’élimination des
emballages, huiles, essence, batteries,
filtres, piéces endommagées ou tout
élément a fort impact écologique ; ces
résidus ne doivent pas étre jetés aux
ordures, mais doivent étre séparés et remis
aux centres de collecte spécialisés qui
pourvoiront au traitement des déchets.

Démolition et élimination
Lors de la mise hors service, ne pas
abandonner la machine dans la nature, mais

10. DONNEES TECHNIQUES

s'adresser a un centre de collecte.

Une grande partie des matériaux éliminés est
recyclable ; tous les métaux (acier, aluminium,
laiton) peuvent étre remis a un ferrailleur. Pour
plus d’'informations contacter le centre de
récupération des déchets de votre zone.
L'élimination des dérivés de démolition de la
machine devra se faire dans le respect de
I'environnement, en évitant de polluer le sol,
I'air et l'eau.

A\ ATTENTION ! Mettre la batterie au rebut
en la séparant de la machine!

Dans tous les cas, respecter les législations
et reglements en vigueur en la matiére.

A\ ATTENTION ! Lire attentivement le
manuel d'utilisation et d'entretien de la
batterie et du chargeur de batterie !

Tension

36 VDC

Capacité réservoir d'huile

100 cm3 (0.1 )

Lubrification de la chaine

Automatique, pas réglable

Nombre de dents du pignon 6
Poids sans batterie 4.5kg
Combinaisons barres et chaines recommandées

Pas et épaisseur chaine 3/8" x.050"
Longueur du guide 12" (30 cm)
Barre type 120 SDEA 041
Chaine type 91PX045X
Longueur de coupe 270 mm

/\ ATTENTION!

Le risque de contre-coup (kickback) augmente si I'association barre/chaine n'est pas
correcte! Utilisez exclusivement les combinaisons barre/chaine recommandées et suivez
scrupuleusement les instructions pour I'affiitage.
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LpA av
Pression acoustique dB (A) | EN 60745-2-13 89.0 *
EN 22868
Incertitude dB (A) 3.0
2000/14/EC
Niveau de puissance acoustique mesuré dB (A) EN 22868 99.9
EN ISO 3744
Incertitude dB (A) 3.0
Lwa
; ; ; 4 2000/14/EC
Niveau puissance acoustique assuré dB (A) EN 22868 103.0
EN ISO 3744
EN 60745-2-13
Niveau de vibration m/s? EN 22867 gg ((cs‘))(()) *
EN 12096 )
Incertitude m/s? EN 12096 1.5

* Valeurs moyennes poundérés (1/2 pleine charge, 1/2 vitesse en pointe dans le vide).

Je soussigné,

11. DECLARATION DE CONFORMITE

EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

déclare sous sa propre responsabilité que la machine:

1. Catégorie:

tronconneuse

2. Marque: / Type:

OLEO-MAC GS 220 - EFCO MT 2200

3. identification de série

641 XXX 0001 - 641 XXX 9999

est conforme aux spécifications de la
directive

2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 2006/95/EC - 2011/65/CE

est conforme aux recommandations des
normes harmonisées suivantes:

EN 60745-1:2009+A11:10 - EN 60745-2-13:2009+A1:10 -
EN 55014 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 50366

est conforme au modele ayant obtenu la
certification CE n.

14SHW1374-01

emis par le

Intertek Deutschland GmbH
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
n° 0905

Procédures suivies pour
I'évaluation de la conformité

AnnexV -2000/14/EC

Niveau de puissance acoustique mesuré ~ 99.9 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti: ~ 103.0 dB(A)

Fait a: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Date: 15/08/2014

Documentation technique déposée
aupres du

Siége Administratif. - Direction Technique

%
(ﬁ\\fj"g . ‘,\,i\\. E] Emali wpa

\\_) Fausto Bellamico - President
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12. CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette machine a été concue et réalisée avec les
techniques de production les plus modernes. Le
fabricant garantit ses produits pendant une
période de 24 mois a compter de la date
d'achat, en cas d’usage privé ou d'activités de
bricolage. En cas d’usage professionnel, la
garantie est limitée a 12 mois.

Conditions générales de garantie

1) La garantie devient effective a partir de la
date d'achat. Le constructeur remplace
gratuitement les pieces présentant des
vices de matériau, d'usinage ou de
fabrication par le biais de son réseau
commercial et d’assistance. La garantie ne
prive pas l'acheteur des droits qui lui sont
octroyés par le code civil contre les
conséquences ou les vices causés par la
chose vendue.

2) Le personnel technique interviendra le plus
rapidement possible, dans les délais
concédés par les nécessités
organisationnelles.

3) Pour demander l'assistance sous
garantie, il est nécessaire de présenter
au personnel agréé le certificat de
garantie ci-dessous portant le cachet du
revendeur, diment rempli et
accompagné de la facture d’achat ou du
ticket de caisse obligatoire reportant la

4) Lagarantie s'annule en cas de:

- d’absence manifeste d’entretien,

- d'utilisation incorrecte ou de
manipulation du produit,

- d'utilisation de lubrifiants ou de
carburants inadéquats,

- d'utilisation de piéces détachées ou
d’accessoires non originaux,

- d’'interventions effectuées par du
personnel n'étant pas agréé.

5) Le constructeur exclut de la garantie les
consommables et les piéces sujettes a
usure de fonctionnement normale.

6) La garantie exclut les interventions de mise
a jour et d'amélioration du produit.

7) La garantie ne couvre pas la mise au point
ni les interventions d'entretien nécessaires
pendant la période de validité de la
garantie.

8) Les éventuels dommages subis pendant le
transport doivent étre immédiatement
signalés au transporteur sous peine
d'annulation de la garantie.

9) La garantie ne couvre pas les éventuels
dommages, directs ou indirects, causés a
des personnes ou des objets suite a des
pannes de la machine ou a l'interruption

date d’achat. forcée et prolongée de son utilisation.
MODELE paE X
N° de SERIE CONCESSIONNAIRE

[
[
[
[
[
[
| ACHETE PAR M.
[
[
[
[
[
[

Ne pas expédier ! Joind| iq
garantie technique.




13. GUIDE AU RESOLUTION DES PROBLEMES

A

ATTENTION : toujours arréter I'unité et déposer la batterie avant d'intervenir selon les
indications du tableau ci-dessous, sauf indication contraire.

d'Assistance Agréé.

Si le probléme persiste apres avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contacter un Centre
d'Assistance Agréé. En cas de probleme non référencé dans ce tableau, contacter un Centre

PROBLEME

CAUSES PROBABLES

SOLUTION

Le moteur ne démarre pas
ou ne tourne pas
réguliérement.

1. Batterie a plat ou
montée de facon
incorrecte

2. Moteur endommagé

3. Batterie endommagée

. Recharger ou installer correctement la

batterie

Remplacement : contacter un Centre
d'Assistance Agréé

Remplacement : contacter un Centre
d'Assistance Agréé

Le moteur n'atteint pas le
régime maxi

Chaine trop tendue

Tension chaine ; voir les instructions au
chapitre Montage barre et chaine
(Pages 42).

Barre et chaine se
réchauffent et fument
durant l'utilisation

1. Réservoir d'huile de la
chaine vide

1.

Rempilir le réservoir d'huile.

pignon endommagé.

2. Chaine trop tendue 2. Tension chaine ; voir les instructions au
chapitre Montage barre et chaine
(Pages 42).
3. Systeme de lubrification | 3. Faire tourner 15-30 secondes au régime
défectueux. maxi. Arréter et vérifier si I'huile s'écoule
de la pointe de la barre. S'il y a de I'huile,
le dysfonctionnement peut étre causé
par la chaine détendue ou la barre
endommagée. S'il n'y a pas d'huile,
contacter un Centre d'Assistance Agréé
Le moteur démarre et|1. Chaine trop tendue 1. Tension chaine ; voir les instructions au
tourne, mais la chaine ne chapitre Montage barre et chaine
tourne pas (Pages 42)
e ATTENTION : ne |2. Assemblage de la barre | 2. voir les instructions au chapitre
jamais toucher la et de la chaine non Montage barre et chaine (Pages 42)
chaine lorsque le correct
moteur tourne 3. Chaine et/ou barre 3. Voir les instructions au chapitre Entretien
endommagée barre et/ou chaine (Page 47)
4. Embrayage et/ou 4. Remplacement : contacter un Centre

d'Assistance Agréé.

chargeur de batterie!

A ATTENTION ! Lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien de la batterie et du
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UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

EINLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor Arbeitsbeginn
aufmerksam durch, um mit dem Aufsitzmaher
richtig umgehen zu kénnen und Unfélle zu
vermeiden. In dieser Betriebsanleitung finden
Sie die Erkldrung zur Funktionsweise der
verschiedenen Bauteile und die die Hinweise fiir
die anfallenden Kontrollen und
Wartungsarbeiten.

HINWEIS: Die in dieser Anleitung
enthaltenen Beschreibungen und
Abbildungen sind unverbindlich. Der
Hersteller behalt sich das Recht auf etwaige
Anderungen vor, ohne jeweils eine
Aktualisierung der vorliegenden Anleitung
vorzunehmen.

Zusdtzlich zu den Betriebs- und
Wartungsvorschriften enthdlt diese Anleitung
ebenfalls Informationen, auf die Sie besonders
achten mussen. Diese Informationen sind durch
nachstehende Symbole gekennzeichnet:
ACHTUNG: es besteht die Gefahr von Unfallen,
ernsthaften bis lebensgefédhrlichen
Verletzungen oder schweren Sachschaden.
WARNUNG: es besteht die Gefahr von Schaden
an der Maschine oder an ihren Bauteilen.

ACHTUNG
GEFAHR VON GEHORSCHADEN
UNTER NORMALEN EINSATZBEDINGUNHGEN
DIESER MASCHINE KANN DER BEDIENER EINEM
PERSONLICHEN UND TAGLICHEN
SCHALLDRUCKPEGEL VON MINDESTENS

85 dB (A) AUSGESETZT SEIN
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12. GARANTIESCHEIN 67
13. STORUNGSBEHEBUNG 68

1. ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-
UND SICHERHEITSHINWEISE
(Abb.1)

1. Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme
lesen.

Immer Schutzbrille und Gerduschschutz
tragen.

Dieses Symbol bedeutet Achtung und
Vorsicht

Setzen Sie die Elektrosdage nicht Regen
oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus
Kettendrehrichtung, Maximale
Schnittlange

Technische Daten .

Gerat: ELEKTRO-KETTENSAGE.
Garantierter akustischer
Schalleistungspegel.

Seriennummer

CE-Zeichen.

Baujahr

H woN

—0o¥Y ONO WU

_—

VERBRAUCHERINFORMATION
Im Sinne der Richtlinien
2011/65/EG und 2012/19/EG zur
Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefdhrlicher
Stoffe in Elektro- und
B | Elektronikgerdten sowie iiber
die Entsorgung der Altgerite.
Das am Gerdt angebrachte Symbol der
durchgestrichenen Milltonne weist darauf hin,
dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus
nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden darf,
sondern in die getrennte Sammlung gegeben
werden muss.
Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgerdten
missen diese daher zu einer Sammelstelle
bringen, von wo sie der getrennten Sammlung
zugefihrt werden, oder bei Kauf eines neuen,
vergleichbaren Gerats im Verhiltnis eins zu
eins an den Héandler zuriickgeben.
Die korrekte getrennte Sammlung zur
anschlieBenden Zuflihrung zur Verwertung,
Behandlung und umweltvertraglichen
Beseitigung des Altgerdts tragt dazu bei,
mogliche negative Auswirkungen auf die
Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden
und begunstigt das Recycling der Materialien,
aus denen das Gerét besteht.
Die widerrechtliche Entsorgung durch den
Verbraucher hat die von der nationalen
Gesetzgebung vorgesehenen Strafen zur Folge.

A ACHTUNG! Entsorgen Sie die Batterien
bicht zusammen mit dem Gerat!

A ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs-
und Wartungsanleitung der Batterie und
des Batterieladegerats!
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2. BAUTEILE DER ELEKTROSAGE
(Abb. 2)

1. Sichereitsschalter
2. Ein/Ausschalter
3. Kettenbremse
4. Schwert
5. Kette
6. Oltankdeckel

7A. Kettenschutz-Befestigungsgriff
7B. Stellring Kettenspannung

8. Kettenraddeckel

9. Batteriefach

10. Vorderer Griff

11. Hinterer Griff

12. Olstand

13. Kettenschutz fir Schiene

3. SICHERHEITSVORKERUNGEN

Allgemeine Sicherheitshinweise zum Gerat

A\ ACHTUNG - Lesen Sie simtliche
Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Die Missachtung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kann Stromschlag, Brand bzw.
ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir kiinftigen Bedarf auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,Elektrogerdt” bezeichnet elektrische
Gerate, die Uber das Stromnetz (mit Kabel) oder
mittels Akku (ohne Kabel) betrieben werden.

1) Sicherheit des Arbeitsumfelds

a) Der Arbeitsbereich soll sauber und gut
beleuchtet sein. Uniibersichtliche oder
schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen Unfélle verursachen.

b) Elektrogerdte diirfen nicht in
explosionsgefahrdeten Umgebungen
betrieben werden, zum Beispiel in
Nahe entziindlicher Fliissigkeiten,
Gasen und Stdauben. Die von den
Elektrogerdten erzeugten Funken kénnen
Stdube oder Rauchgase in Brand setzen.

c) Halten Sie Kinder und umstehende
Personen von laufenden
Elektrogerdaten fern. Bei jeder
Unachtsamkeit kann das Gerdt auller
Kontrolle geraten.

2) Elektrische Sicherheit

a) Vermeiden Sie die Beriihrung lhres
Korpers mit erd- oder
massegeschlossenen Oberflachen, wie
Rohre, Heizkorper, Herde und
Kiihlschranke. Mit dem Erd- bzw.
Masseschluss |hres Kérpers steigt die
Stromschlaggefahr.

b) Vermeiden Sie den Einsatz von
Elektrogerdaten unter Regen oder in
Nassbereichen. Mit dem Wassereintritt in
ein Elektrogerdt steigt die
Stromschlaggefahr.

3) Personliche Sicherheit

a) Bleiben Sie beim Umgang mit
Elektrogeraten stets konzentriert,
achten Sie auf jeden Handgriff und
arbeiten Sie mit Vernunft und
gewissenhaft. Verwenden Sie keine
Elektrogerdte, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von
Rauschmitteln, Alkohol oder
Medikamenten stehen (Abb.1, Seite
18). Auch die kleinste Unachtsamkeit beim
Betrieb von Elektrogerdten kann ernsthafte
personliche Verletzungen verursachen.

b) Benutzen Sie stets die personliche
Schutzausriistung. Tragen Sie immer
einen Augenschutz. Die persénliche
Schutzausristung, sprich
Staubschutzmasken, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehérschutz, verringert die Gefahr
personlicher Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte
Einschaltungen. Vergewissern Sie sich
vor dem Anschluss des Gerits an das
Stromnetz bzw. die Akkus, vor dessen
Heben oder Transport, dass der
Schalter ausgeschaltet ist. Der Transport
von an das Stromnetz angeschlossenen
Elektrogerdten mit gedriicktem Schalter
kann Unfdille zur Folge haben.

d) Entfernen Sie samtliche Stellschliissel
vor Einschalten des Elektrogerits. Ein
ggf. an einem Drehteil des Elektrogerdts
belassener Schliissel kann persénliche
Verletzungen verursachen.

e) Lehnen Sie sich nicht vor. Arbeiten Sie
stets in richtiger Stellung und im
Gleichgewicht. Damit kénnen Sie das
Elektrogerdt auch bei Zwischenfdllen sicher
fiihren.

f) Wabhlen Sie geeignete Kleidung. Tragen

54




Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleider und
Handschuhe von den Bewegungsteilen
entfernt. Weite Kleidung, Schmuck oder
langes Haar kénnen sich in den
Bewegungsteilen verfangen.

g) Vergewissern Sie sich, dass die ggf. an
Staubabzugsanlagen
anzuschlieBenden Vorrichtungen
perfekt angeschlossen sind und
vorschriftsmdBig verwendet werden.
Der Einsatz derartiger Vorrichtungen kann
die durch Staubemission bedingten
Gefahren verringern.

4) Gebrauch und Wartung der Elektrogerate

a) Uberlasten Sie das Elektrogerit nicht.
Verwenden Sie das arbeitsgerechte
Gerat. Das geeignete Elektrogerdit fiihrt die
Arbeit im Rahmen der vorgesehenen
Einsatzgrenzen mit gréBerer Effizienz und
Sicherheit aus.

b) Verwenden Sie das Elektrogerit auf
keinen Fall bei fehlerhaften Ein- und
Ausschalter. Elektrogerdte, die nicht
anhand des Schalters betdtigt werden
kénnen, sind gefdhrlich und miissen
unbedingt repariert werden.

c) Bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehor wechseln oder das
Elektrogerat ablegen, sollten Sie den
Stecker aus der Steckdose ziehen oder
die Akkus trennen. Diese vorbeugenden
SicherheitsmaBBnahmen verringern die
Gefahr einer plétzlichen Einschaltung des
Elektrogeridits.

d) Bewahren Sie die nicht verwendeten
Elektrogerdte auBBerhalb der
Reichweite von Kindern auf und
verbieten Sie unerfahrenen oder nicht
in diese Anweisungen eingeweihten
Personen den Umgang damit.
Elektrogerdte sind in den Hdnden
unerfahrener Personen dulSerst gefdhrlich.

e) Fiihren Sie die erforderlichen
Wartungseingriffe an den
Elektrogeriten aus. Uberpriifen Sie
den richtigen Einbau bzw. Anschluss
der Bewegungsteile, den
einwandfreien Zustand der Bauteile
sowie das Vorliegen etwaiger
Bedingungen, die den fehlerfreien
Betrieb der Elektrogerdte
beeintrachtigen konnten. Lassen Sie
beschddigte Elektrogerdte vor

erneuter Verwendung unbedingt
reparieren. Zahlreiche Unflle riihren von
einer unzureichenden Wartung der
Elektrogerdite her.

f) Sorgen Sie stets fiir saubere und
scharfe Schneidwerkzeuge.
Schneidwerkzeuge in einwandfreiem
Zustand und mit scharfen Schneidkanten
blockieren sich seltener und lassen sich
leichter fiihren.

g) Verwenden Sie das Elektrogerit, das
Zubehor usw. ausschlieBlich gemas
den vorliegenden Anweisungen und
beachten Sie stets die
Arbeitsbedingungen sowie den
jeweiligen Einsatz. Die Verwendung des
Elektrogerdits fiir vom vorgesehenen Zweck
abweichenden Arbeiten kann Gefahren
herbeifiihren.

5) Service
a) Lassen Sie das Elektrogerat nur durch
Fachpersonal und ausschlieB8lich durch
Verwendung von Originalersatzteilen
reparieren. Damit wird die Sicherheit des
Elektrogerdts gewdbhrleistet.

Sicherheitshinweise zu den Kettensagen:

« Halten Sie alle Korperteile beim Betrieb
der Kettensdge von der Kette fern.
Vergewissern Sie sich vor Einschalten der
Kettensdage, dass die Kette nicht mit
Gegenstanden in Beriihrung steht. Jede
Unachtsamkeit beim Betrieb der Kettensdge
kann dazu fiihren, dass sich Kleidung oder
Kérperteile in der Kette verfangen.

« Halten Sie mit der rechten Hand stets den
hinteren Griff und mit der linken Hand
dagegen den vorderen Griff fest. Wechseln
Sie beim Halten der Kettensdge niemals die
Position der Hénde an den Griffen, da hierdurch
die Gefahr persénlicher Unfdlle zunimmt.

» Halten Sie das Gerat an den isolierten
Griffflaichen fest, wenn das Werkzeug bei
der Arbeit ggf. mit versteckten Kabeln
oder dem eigenen Stromkabel in
Beriihrung kommen koénnte. Die mit einem
~spannungsflihrenden” Leiter in Beriihrung
kommenden Werkzeuge kénnen die Metallteile
des Elektrogerdits ,unter Spannung setzen” und
dem Bediener einen Stromschlag verursachen.

« Benutzen Sie stets einen Augen- und einen
Gehorschutz. Zu einer zusatzlichen
Schutzausriistung fiir Kopf, Hinde, Beine
und FiiBe wird angeraten. Das Tragen
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geeigneter Schutzkleidung verringert die
persénlichen Verletzungen durch fliegende
Spdne sowie den zufdlligen Kontakt mit der
Kette.

Verwenden Sie keine Kettensagen auf
Baumen. Die Betdtigung einer Kettensdge auf
einem Baum kann Verletzungen verursachen.
Achten Sie stets auf eine stabilen Halt fiir
lhre FiiBe und betreiben Sie die
Kettensdge nur von einer soliden, sicheren
und ebenen Flache aus. Rutschige oder
instabile Standflédchen, wie Leitern zum Beispiel,
kénnen das Gleichgewicht oder die Fiihrung der
Kettensdge beeintrdichtigen.

Achten beim Schneiden eines gespannten
Astes auf die Gefahr von Riickschlagen.
Ldsst die Spannung der Holzfasern nach, kann
der Ast zurlickprallen und dabei den Bediener
treffen bzw. die Kettenscdige aulser Kontrolle
bringen.

Gehen Sie beim Schneiden junger Biische
und Strdaucher vorsichtig vor.
Diinnschichtige Werkstoffe kénnen sich in der
Kette verkanten und in lhre Richtung
herausgeschleudert werden bzw. Sie aus dem
Gleichgewicht bringen.

Halten Sie die ausgeschaltete Kettensdge
zum Transport am vorderen Griff fest und
von lhrem Koérper entfernt. Bringen Sie
beim Transport und bei der Aufbewahrung
der Kettensdge stets die Abdeckung der
Fiithrungsschiene an. Eine richtige
Handhabung der Kettensdge verringert die
Wahrscheinlichkeit, unbeabsichtigt mit der
Kette in Beriihrung zu kommen.

Befolgen Sie die Anweisungen zur
Schmierung, Kettenspannung und in
Bezug auf das Ersatzzubehor. Eine falsch
gespannte und geschmierte Kette kann brechen
und birgt eine héhere Riickschlaggefahr.
Halten Sie die Griffe sauber, trocken und
frei von Ol oder Fett. Fett- oder
6lverschmutzte Griffe sind rutschig und kénnen
zum Verluste der Gerdtekontrolle fiihren.
Schneiden Sie ausschlie8lich Holz. Setzen
Sie die Kettensdage nicht fiir
bestimmungsfremde Verwendungszwecke
ein. Zum Beispiel: Verwenden Sie die
Kettensdge nicht zum Schneiden von
Kunststoff, Baustoffen oder anderen
Werkstoffen als Holz. Die Verwendung der
Kettensdge fiir bestimmungsfremde Arbeiten
kann Gefahrensituationen verursachen.

Ursachen der Riickschlage und vorbeugende
MaBnahmen fiir den Bediener:

Ruickschldge kdnnen sich immer dann ergeben,
wenn die Spitze oder das Ende der
Fihrungsschiene mit einem Gegenstand in
Berlihrung kommt oder wenn das Holz beim
SchlieBen die Kette im Schneidspalt einklemmt
(Abb.3).

Die Beriihrung des oberen Schienenendes kann
eine plétzliche Rick- bzw. Aufwartsbewegung
der Fihrungsschiene zum Bediener hin
bewirken.

Durch Befestigung der Kette am oberen Bereich
der Fihrungsschiene kann die Kette schnell
zum Bediener zuriickgleiten.

Im Anschluss an eine der vorgenannten
Reaktionen kann die Sdage auBer Kontrolle
geraten und ernsthafte persdnliche
Verletzungen verursachen. Verlassen Sie sich
nicht ausschlielich auf die in der Sédge
integrierten Sicherheitsvorrichtungen. Der
Anwender einer Kettensdge sollte verschiedene
VorsichtsmaBnahmen treffen, um die Unfall-
oder Verletzungsgefahr beim Schneiden zu
beseitigen.

Rickschldage ergeben sich aus der
unsachgemaBen Verwendung des Gerats oder
aus falschen Betriebsabldufen bzw.
-bedingungen und lassen sich durch
Umsetzung der im Nachhinein aufgefiihrten
Vorkehrungen vermeiden:

- Halten Sie die Sage mit Daumen und
Fingern an den Griffen der Kettensdge fest
und nehmen Sie mit Kérper und Armen
eine Stellung ein, mit der Sie den
Riickschlagkrdaften entgegenwirken
konnen. Der Bediener kann die
Riickschlagkrdfte unter Anwendung der jeweils
erforderlichen VorsichtsmaBBnahmen unter
Kontrolle halten. Die Kettensdge darf nicht
losgelassen werden.

« Beugen Sie sich nicht vor bzw. sdgen Sie
nicht iiber Schulterh6he. Damit vermeiden
Sie unbeabsichtigte Berlihrungen mit Armen
und Beinen und haben eine bessere Kontrolle
der Kettensdge bei Zwischenfdllen.

« Verwenden Sie ausschlieBlich die
Ersatzschienen und -ketten It.
Herstelleranweisung. Ungeeignete
Ersatzschienen und -ketten kénnen zum Bruch
der Kette bzw. zu Riickschldgen fiihren.
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« Beachten Sie die Herstelleranweisungen
fir das Scharfen und die Wartung der
Kette. Eine gréBere Schnitttiefe kann stérke
Riickschldge mit sich bringen.

A\ ACHTUNG - Bei richtiger Anwendung ist
die Elektrosdge ein schnelles, bequemes
und wirksames Arbeitsgerat; falls Sie
sie falsch oder ohne die nétige Vorsicht
einsetzen, kann sie zu einer Gefahr werden.
Beachten Sie bitte daher unbedingt die
Sicherheitsvorschriften die Sie nachstehend
in der Betriebsanleitung finden, damit ihre
Arbeit immer angenehm und sicher ist.

A ACHTUNG: Das Versorgungssystem lhres
Gerats erzeugt ein elektromagnetisches
Feld geringer Starke. Dieses Feld kann unter
Umstdnden Herzschrittmacher beeinflussen.
Um die Gefahr ernster oder gar tédlicher
Unfélle zu reduzieren, sollten Personen mit
Herzschrittmachern vor Benutzung dieser
Maschine ihren Arzt und den Hersteller des
Herzschrittmachers zu Rate ziehen.

A\ ACHTUNG! - Nationale Verordnungen
konnen den Gebrauch des Gerits
einschranken.

A\ ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs-
und Wartungsanleitung der Batterie und

des Batterieladegerits!

1. Verwenden Sie das Gerat erst, wenn Sie in
seinen Gebrauch eingewiesen sind.
Unerfahrene Benutzer miissen sich vor
dem Arbeitseinsatz mit dem Gerét vertraut
machen.

2. Die Elektrosdge darf nur von erwachsenen
Personen im Vollbesitz ihrer kdrperlichen
und geistigen Krédfte benutzt werden,
denen die Bedienungsanleitung gelaufig
ist.

3. Montieren Sie das Schneidwerk (Schiene
und Kette) vor Einlegen der Batterie.

4. Benutzen Sie die Elektrosdge nie ohne den
Kettenschutz.

5. Benutzen Sie keine defekten Batterien.
Verwenden Sie ausschlief3lich
Originalbatterien.

6. Sdgen Sie nicht in der Ndhe anderer
Elektrokabel.

7. Beginnen Sie immer mit laufender
Kettensdage mit dem Sdgen und benutzen
Sie die Kralle als Ansatzpunkt.

8. Achten Sie auf die Fallrichtung der
Pflanzen.

9. Rusten Sie den Abtrieb des Gerdts nur mit den
Originalausriistungen des Herstellers aus.

10. Sdmtliche Schilder mit den
Gefahrensymbolen und Sicherheitszeichen
missen sich in einwandfreiem Zustand
befinden. Bei Beschddigung oder
Unleserlichkeit miissen sie rechtzeitig
ersetzt werden (siehe Abb. 1).

11. Nehmen Sie nie alleine Reparaturen oder
Arbeiten vor, die nicht zur normalen
Wartung gehoren. Wenden Sie sich
ausschlieBBlich an spezialisierte
Vertragswerkstatten.

12. Befolgen Sie bei der Ausfihrung
von Wartungsarbeiten immer die
Bedienungsanleitung.

13. Uberpriifen Sie die Elektrosdage taglich auf
die einwandfreie Funktion der Sicherheits-
und anderen Vorrichtungen.

14. Arbeiten Sie nicht mit beschédigter,
schlecht reparierter, schlecht montierter
oder umgebauter Elektrosage.
Entfernen oder beschadigen Sie keine
Sicherheitsvorrichtungen und machen Sie
nicht unwirksam. Nur Schwerter von der in
der Tabelle angegebenen Ldange benutzen
(seite 65).

15. Lassen Sie die Elektrosdage nur von
Personen benutzen, die das Gerat
richtig bedienen kénnen. Geben
Sie den Benutzern der Elektrosage
stets die Gebrauchsanweisung, die vor
Arbeitsbeginn gelesen werden sollte.

16. Wenden Sie sich fiir weitere Auskiinfte stets
an lhren Fachhéndler.

17. Bewahren Sie dieses Handbuch
sorgfdltig auf und lesen Sie es vor jeder
Inbetriebnahme des Gerates.

18. Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem Fall
fur die Unfalle oder Risiken gegentiber
Dritten oder deren Besitz verantwortlich.

SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG

A\ Die meisten Unfillen mit Elektrosdagen

geschehen, weil der Bediener von der
Kette getroffen wird. Bei der Arbeit mit
der Elektrosdage muss der Bediener daher
immer die zugelassene Sicherheits-/
Schutzkleidung tragen. Durch die Benutzung
der Schutzkleidung wird die Verletzungsgefahr
zwar nicht beseitigt, aber die Auswirkungen
des Schadens im Falle eines Unfalls reduziert.
lhr Fachhandler berédt Sie gern bei der Wahl der
richtigen Schutzkleidung.

Die Kleidung muss geeignet sein und darf die
Arbeit nicht behindern. Tragen Sie anliegende
Schnittschutzkleidung. Die Jacke, die Latzhose
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und die Schnittschutzgamaschen von
sind ideal. Tragen Sie keine Kleider, Schals,
Krawatten oder Schmuckstiicke, die sich im
Holz oder im Gestrlpp verfangen kénnten.
Binden Sie langes Haar zusammen und
schiitzen Sie es (zum Beispiel mit einem Schal,
einer Mitze, einem Helm usw.).

Tragen Sie Sicherheitsschuhe oder -stiefel
mit rutschfesten Sohlen und Stahlkappen.

Setzen Sie an Orten, an denen Gegenstande
herunterfallen konnen, den Schutzhelm auf.

Benutzen Sie die Schutzbrille oder das
Schutzvisier!

Benutzen Sie einen Gehodrschutz; zum
Beispiel den Gehdrschutz mit Biigel oder
die Gehodrschutzstopsel. Die Verwendung
eines Gehdrschutzes erfordert erhohte
Aufmerksamkeit und Vorsicht, denn die
Wahrnehmung akustischer Warnsignale (Rufe,
Alarme usw.) wird dadurch eingeschrankt.

Tragen Sie Schnittschutzhandschuhe.

4. SCHWERT- UND KETTENMONTAGE

A ACHTUNG - Entnehmen Sie die Batterie
vor Wartungseingriffen. Benutzen Sie
beim Einbau stets Handschuhe. Verwenden
Sie ausschlieBlich Schiene und Kette It.
Herstellerempfehlung (Seite 65).

- Drehen Sie den Griff (A, Abb.5) im Uhrzeigersinn
und nehmen Sie den Kettenschutz (B) ab.

- Uberprifen Sie, ob das Spannrad der Kette
(C) an der Schiene (E) auf der richtigen
Position eingestellt ist; drehen Sie das Rad
bei Bedarf gegen den Uhrzeigesinn (Abb.6).

- Fuhren Sie die gestreckte Kette (D, Abb.7) mit
den Schneidkanten zur Drehrichtung in die
Rille der Schiene ein.

- Fluchten Sie die Schiene (E, Abb.8) und die
Kette (D) zum Einbau mit dem Ritzel (F) und
der Stiftschraube (G). Legen Sie die Kette um
den Ritzel und setzen Sie die Schiene dann
auf die Stiftschraube. Drehen Sie das Rad (C)
zum Vorspannen der Kette im Uhrzeigersinn.

- Setzen Sie beim Einbau des Kettenschutzes
(B, Abb.10) den Nippel (L, Abb.9) in die
entsprechende Aufnahme und ziehen Sie
den Griff (A, Abb.10) leicht an. Ziehen Sie den
Griff erst nach Spannung der Kette endgiiltig
fest. Drehen Sie den Stellring (H) beim
Anziehen des Griffs nach vor oder zuriick,
um den vorschriftsméaBigen Eingriff mit dem
Rad (C) an der Schiene sicherzustellen.

HINWEIS: die Kette (D) ist noch nicht
gespannt.

Spannung der Kette

Uberprifen Sie die Spannung der Kette
vor der Benutzung und nach den ersten
Schnitten. Uberpriifen Sie die Spannung auch
regelmaBigen wahrend der Benutzung. Neue
Ketten konnen sich nach der Inbetriebnahme
erheblich dehnen; diese Erscheinung ist
wahrend der Einlaufzeit normal.

A ACHTUNG - Halten Sie die Kette stets

ordnungsgemaf gespannt. Eine lockere
Kette erhoht die Gefahr von Riickschlagen
und kann dartiber hinaus aus der Rille der
Schiene auslaufen; derartige Situationen
konnen den Bediener verletzen und die Kette
beschadigen. Eine lockere Kette bedingt den
vorzeitigen Verschleil von Kette, Schiene
und Ritzel. Eine (bermdBig gespannte
Kette stellt eine Uberbelastung des Motors
dar und kann diesen beschddigen. Eine
vorschriftsmaBig gespannte Kette garantiert
die besten Schnittergebnisse, hochste
Arbeitssicherheit und lange Nutzdauer der
Kette. Die Lebensdauer der Kette ist sowohl
von der vorschriftsmaBigen Spannung als auch
Schmierung abhéngig.

- Drehen Sie den Stellring (H, Abb.10) soweit,
bis die Kette (D) fast die untere Kante der
Schiene (E) bertihrt.

- Uberpriifen Sie die Kettenspannung, indem
Sie die Kette mit einer Hand heben (Abb.11).
Die Kette ist vorschriftsmaBig gespannt,
wenn sie sich in der Mitte um ca. 2-4 mm von
der Schiene anheben lasst. Stellen Sie die
Kette derart ein, dass sie durch Handkraft
freigéngig auf der Schiene lauft.

A\ ACHTUNG - Stellen Sie sicher, dass
die Batterie NICHT in der Elektro-
Kettensdge eingelegt ist.

- Ziehen Sie den Befestigungsgriff (A, Abb.12)

des Kettenschutzes bei gehobenem
Schienenkopf endgliltig fest.

5. ANLASSEN

OLAUFFULLEN UND KETTENSCHMIERUNG
Die Kettenschmierung erfolgt durch eine
automatische, vom hersteller eingestellte
Olpumpe, damit die richtige Olforderung, auch
unter extremen Bedingungen, gewahrleistet ist.
Beim Sagen von diinnem Holz sind ablaufende
Oltropfen als normal zu betrachten.
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- Die Offnung sdubern bevor der Tankverschluss
abgeschraubt wird (A, Abb. 13), damit kein
Schmutz in den Oltank eindringt.

- Beim Arbeiten Giberwachen Sie den Olstand
(B).

- Fillen Sie jedesmal auf, wenn der Olstand die
Minimumkerbe am Schauglas erreicht hat.

- Nach der Auffillung lassen sie zwei-oder
dreimal den Motor um den korrekten
Oldurchsatz wiederherzustellen.

- Bei Betriebsstérungen sollten Sie nicht selbst
eingreifen; wenden Sie sich bitte an die
nachste Vertragswerkstatt.

Die Verwendung des richtigen Schmiermittels

wahrend des Schnittes reduziert den Verschleil3

von Schwert und Kette auf ein Minimum und
gewahrleistet so eine héhere Lebensdauer.

Verwenden Sie stets qualitativ hochwertiges Ol.

A\ ACHTUNG - Verwenden Sie auf keinen
Fall Altol!

Verwenden Sie immer biologisch
abbaubares Spezialschmiermittel
fiir Stangen und Ketten (eco-lube
Efco p.n. 001001552 (58¢) -
001001553 (18) / eco-lube Oleo-Mac p.n.
001001548 (5£) - 001001549 (1£)), um die
Umwelt zu schonen, Bedienungsmann
Gesundheit und eine lange Lebensdauer der
Bauteile der Elektrosdge zu gewahrleisten.

A\ ACHTUNG - Entnehmen Sie die Batterie
vor Eingriffen am Schneidwerk.

A\ Vor dem Anlassen des Motors
sicherstellen, daB die Kette nicht in
Kontakt mit Fremdkorpern ist.

A\ Halten Sie den vorderen Griff der
Kettensdge beim Betrieb fest in der
linken Hand; den hinteren Griff hingegen mit

der rechten (Abb. 14).

- Stellen Sie den Motor vor Absetzen der
Elektrosdge ab.

- Beugen Sie sich nicht vor bzw. sdgen Sie
nicht Gber Schulterhdhe; bei einer hohen
Griffposition der Elektrosdage konnen die
tangentialen Krafte (Rickschlag) nur schwer
kontrolliert und aufgenommen werden.

- Die Arbeit auf Baumen oder einer Leter ist
auBerst gefahrlich und daher unbedingt
zu vermeiden.

- Halten Sie die Elektrosdge sofort an, falls die
Kette gegen Fremdkérper stéBt. Uberpriifen
Sie die Elektrosdage und lassen Sie ggf.
beschadigte Teile reparieren.

- Diese Anweisung gilt auch far
Linkshander. Nehmen Sie zum M&hen
eine geeignete Haltung ein.

A Fiir Personen mit Kreislaufstérungen

und nervosen Leiden kdénnen
Vibrationen gesundheitsschadlich
sein. Sollten Symptome wie Prickeln,
Gefiihllosigkeit, Kraftschwund oder
Verdnderungen der Hautfarbe auftreten,
suchen Sie umgehend ein Arzt auf. Von
diesen Symptomen sind meist Finger, Hande
oder Armgelenke betroffen.

Einbau der Batterie

. Schieben Sie die Batterie soweit in ihre
Aufnahme ein, bis die Taste (A, Abb. 15)
einrastet.

A ACHTUNG! Verwenden Sie ausschlieBllich
Originalbatterien. Die Verwendung

falscher Batterietypen birgt Brand-,

Explosions- und Verletzungsgefahr.

Entnahme der Batterie

« Ziehen Sie die Sperrtaste (A, Abb. 15) und
nehmen Sie die Batterie aus dem Gerat
heraus.

A ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs-
und Wartungsanleitung der Batterie und
des Batterieladegerits!

STARTVORGANG

- Vergewissern Sie sich, dass die Kette
nicht mit Asten, Steinen oder anderen
den leichtgangigen Lauf behindernden
Gegenstanden in Beriihrung steht.

- Halten Sie die Griffe fest in beiden
Handen und dricken Sie erst auf den
Sichereitsschalter (A, Abb. 16) und dann auf
den Ein-/Ausschalter (B).

A\ ACHTUNG - Im Schwenkbereich der
Maschine darf sich niemand aufhalten.

A\ ACHTUNG - Wihrend der Arbeit den
Schalter (B) immer bis zum Anschlag
gedriickt halten.

A\ Die Elektrosige funktioniert nur wenn
der Bremshebel gezogen (C) wird
(Abb. 4).

EINLAUFZEIT DER KETTE

A\ Entnehmen Sie die Batterie vor
Wartungseingriffen.
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Nach einigen Betrieb- / Schnittminuten muss

die Kettenspannung tberprift werden:

« Stellen Sie den Motor ab und entnehmen Sie
die Batterie;

+ Die Kette einige Minuten lang abkihlen
lassen;

- Die Kettenspannung erneut Uberprifen
(siehe Seite 59 — Kettenspannung)

« Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die
Kette ihre maximale Ausdehnung erreicht
hat.

A\ ACHTUNG - Bei laufendem Motor nie die
Kette beriihren. Beriihren Sie den Boden
nicht direkt mit der Kette.

A\ ACHTUNG - Die Kettensige funktioniert
nicht, wenn der Bremshebel betitigt
worden ist (C, Abb. 4).

6. MOTOR ABSTELLEN

Lassen Sie den Betriebsschalter (B, Abb.16) zum
Stoppen von Motor und Kette los.

AACHTUNG: Nach Loslassen des

Betriebsschalters (D) laufen
Elektromotor und Kette ca. 2 Sekunden lang
nach!

A\ ACHTUNG - Uberpriifen Sie vor jeder

Benutzung, ob das Loslassen des
Betriebsschalters den Motor und die Kette
innerhalb von wenigen Sekunden zum
Stoppen bringt. Lassen Sie regelmiBig die
Auslaufzeit der Kette durch ein autorisiertes
Servicezentrum liberpriifen.

A Legen Sie die elektrosdage nicht hin,
solange die Kette noch lauft.

7. GEBRAUCH
SICHERHEITSVORRICHTUNG

KETTENBREMSE

Die Kettenbremse ist eine Vorrichtung, die die
Benutzung lhrer Electrosdge sehr sicher macht.
Sie schitzt den Bediener vor eventuellen
gefdhrlichen Rickschlagen wéahrend
der verschiedenen Phasen der Arbeit. Die
Kettenbremse wird ausgel6st, wenn durch die
Hand des Bedieners ein Druck auf den Hebel
der Kettenbremse (Abb. 17) ausgelibt wird.

Durch Ziehen des Hebels gegen den Bediener
wird die Kettenbremse geldst (Abb. 4) erst nach
vollstandigem Loslassen des Betriebsschalters
(B, Abb. 16).

KONTROLLE DER FUNKTION DER BREMSE

Bei der Inspektion vor jedem Arbeitsgang die

Betriebsbedingungen der Bremse unter den

folgenden Gesichtspunkten tberprifen:

1. Lassen Sie den Motor an und halten Sie den
Griff sicher mit beiden Handen fest.

2. Ziehen Sie den Beschleunigungshebel, um
den Kettenbetrieb aufrecht zu erhalten,
driicken Sie den Bremshebel nach vorne,
unter Einsatz der Rickseite lhrer linken
Hand (Abb. 17).

3. Wenn die Bremse in Betrieb ist und die Kette
angehalten wird, den Beschleunigungshebel
|6sen.

4. Die Bremse losen (Abb. 4).

VERBOTENER EINSATZ

A ACHTUNG - Beachten Sie immer diese
Sicherheitsvorschriften. Die
Elektrosdge darf nur zum Schneiden von
Holz verwendet werden. Es ist untersagt
andere Materialien damit zu schneiden. Das
Vibrieren und der RiickstoB8 sind
unterschiedlich wund die
Sicherheitseigenschaften waren nicht
gewabhrleistet. Benutzen Sie die Elektrosdage
nicht als Hebel um Gegenstdande
anzuheben, zu bewegen oder zu spalten.
Am Abtrieb der Elektrosdage diirfen keine
Werkzeuge oder Ausriistungen
angeschlossen werden, die nicht vom
Hersteller zugelassen sind; bei Missachtung
kann eine ernste Verletzungsgefahr des
Bedieners bestehen.
Bei erstmaliger Benutzung der Elektrosdge
missen zundchst einige Schnitte an einem
stabilen Stamm unter Aufsicht einer
erfahrenen Person durchgefiihrt werden, um
sich mit dem Werkzeug vertraut zu machen.
Driicken Sie wahrend des Sdgens nicht allzu
stark auf das Holz. Das Eigengewicht der Sage
reicht fur ein anstrengungsfreies Arbeiten um
maximale Leistung zu erzielen.

A ACHTUNG - Nicht im Regen und in nasser

oder sehr feuchter Umgebung sdagen
(der Elektromotor ist nicht wassergeschiitzt),
ungiinstigen Sichtverhéltnissen oder extrem
hohen- oder niedrigen Temperaturen nicht
sagen.
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ARBEITSVORSCHRIFTEN

A ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs-
und Wartungsanleitung der Batterie und
des Batterieladegerits!

A\ ACHTUNG - Das Fillen eines Baums

erfordert Erfahrung. Wenn Sie darin
nicht erfahren sind, sollten Sie jeglichen
Versuch unterlassen. FUHREN SIE NUR DIE
ARBEITEN AUS, DIE SIE EINWANDFREI
BEHERRSCHEN! Fiihren Sie bei der
erstmaligen Benutzung der Elektro-
Kettensdge einige Probeschnitte auf einem
stabilen Stamm aus, um sich im sicheren
Umgang zu liben. Sie brauchen keinen Druck
auf die Elektro-Kettensdage auszuiiben, ihr
Gewicht reicht fiir ein miiheloses Schneiden
vollstandig aus.

A ACHTUNG - Bei schlechtem Wetter,

ungiinstigen Sichtverhdltnissen oder
extrem hohen- oder niedrigen Temperaturen
nicht sdagen. Sicherstellen, daB der Stamm
keine trockenen Aste aufweist, die abbrechen
konnten.

FALLEN

Benutzen Sie beim Fillen und Zersdgen den
Haken als Anschlagpunkt. Bevor ein Baum
geféllt wird, ist das Gelande aufmerksam zu
studieren. Den Arbeitsbereich freiraumen.
Lassen Sie sich ausreichend Platz fur Ihren
Rickzug, wenn der Baum fallt (Abb. 18).
Eventuelle Aste am unteren Teil des Stammes
bis zu einer Héhe von ca. 2 Metern entfernen.
Einen waagerechten Schnitt mit einer Tiefe von
einem Viertel der Stammdicke auf der Seite des
Stammes einsagen, zu der der Stamm fallen soll
(1, Abb. 19). Danach ca. 10 cm dariiber einen
zweiten Schnitt ausfiihren, der zum Ende des
ersten Schnittes flihrt. Auf diese Weise entsteht
auf der Seite, zu der der Stamm fallen soll, eine
Kerbe (2, Abb. 19).

Auf der der Kerbe gegentiberliegenden Seite
den eigentlichen Schnitt ausfiihren, der 4 -
5 c¢cm Uber dem ersten Schnitt liegen sollte
(3, Abb. 19).

Lassen Sie immer ein Scharnier (A, Abb. 20), das
die Kontrolle der Fallrichtung erlaubt. Treiben
Sie vor der Bewegung des Baums einen Keil
in den Schnitt ein, damit sich die Schiene der
Elektro-Kettensdge nicht verklemmt.

ABASTEN .
a) Beginnen Sie immer mit den dicken Asten
und arbeiten Sie sich allmahlich in Richtung

Baumspitze bzw. diinnen Geasts vor.

b) Nehmen Sie vor Einschalten der Elektro-
Kettensdge eine stabile und sichere
Koérperhaltung ein. Setzen Sie falls nétig
ein Knie auf den Stamm selbst, um das
Gleichgewicht zu halten.

c) Sie arbeiten ermldungsfrei, wenn Sie die

Elektro-Kettensdge am Stamm abstiitzen und

je nach Lage des zu schneidenden Astes nach

links bzw. rechts drehen (Abb. 21).

Bei unter Spannung stehenden Asten wéhlen

Sie vorab einen sicheren Standpunkt, damit

Sie vor dem “Peitschenhieb” geschiitzt sind.

Beginnen sie den Schnitt stets an der der

Biegung gegenlberliegenden Seite.

&

A ACHTUNG - Benutzen Sie zum Abasten

niemals die obere Schwertspitze; bei
Nichtbeachtung riskieren Sie den méglichen
Riickschlag.

ABLANGEN

Bevor Sie mit dem Abldngen des Stammes

begin nen, priifen Sie, wie der Stamm auf dem

Bock aufliegt. Dies erlaubt lhnen ein korrektes

Arbeiten und verhindert, da8 das Schwert im

Stamm einge-klemmt bleibt.

a) Beginnen Sie mit einem Schnitt von 1/4
Stammdurchmesser von der oberen Seite
(1, Abb. 22). Beenden Sie den Schnitt von der
unteren Seite (2, Abb. 22). Auf diese Weise
wird der Schnitt perfekt und das Schwert
wird nicht im Stamm eingeklemmt.

b) Beginnen Sie mit einem Schnitt von 1/4
Stammdurchmesser an der unteren Seite
(1, Abb. 22). Beenden Sie den Schnitt von der
oberen Seite (2, Abb. 22).

A ACHTUNG - Wenn die Kette beim Sdagen

vom Holz eingeklemmt oder blockiert
wird, so stellen Sie den Motor ab, heben den
Stamm an und dndern Sie seine Richtung.
Versuchen Sie nicht, die Kette durch Ziehen
der elektrosdge zu befreien.

Haken Sie die Kettensdage mit der Kralle
(Abb.23) vor dem Schnitt am Holz fest und
verwenden Sie die Kralle wahrend des Schnitts
als Hebelpunkt.

VORSICHTSMASSREGELN FUR DEN

ARBEITSBEREICH
Sdgen Sie nicht in der Ndhe anderer
Elektrokabel.

- Beginnen Sie immer mit laufender
Kettensdage mit dem Sdgen und benutzen Sie
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die Kralle als Ansatzpunkt.

- Der Schnitt muf} so ausgefiihrt werden, dal3
die Sdge nicht im Holz steckenbleibt.

- Setzen Sie die Elektrosdge nicht Regen oder
extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus.

- Arbeiten Sie nur, wenn Sicht und
Lichtverhdltnisse ein sicheres Arbeiten
gestatten.

- Achten Sie besonders auf Alarme bei
Verwendung der Schutzausriistung, denn
diese Ausriistungen kénnen das Hoéren von
Warntonen (Aufforderungen, Signale,
Warnungen usw.) beeintrachtigen.

- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Arbeit
am Hang oder auf unebenem Geldnde.

- Stellen Sie den Motor vor Absetzen der
Elektrosdge ab.

- Beugen Sie sich nicht vor bzw. sdgen Sie
nicht tber Schulterhéhe; bei einer hohen
Griffposition der Elektrosdage kdnnen die
tangentialen Krafte (Rickschlag) (Abb. 24)
nur schwer kontrolliert und aufgenommen
werden.

- Die Arbeit auf Baumen oder einer Leter ist
auBerst gefahrlich und daher unbedingt
zu vermeiden (Abb. 24).

- Halten Sie die Elektrosdge sofort an, falls die
Kette gegen Fremdkérper stoBt. Uberpriifen
Sie die Elektrosdge und lassen Sie ggf.
beschadigte Teile reparieren.

- Sie ggf. beschadigte Teile reparieren.

- Entfernen Sie Schmutz oder Sand von der
Kette. Selbst eine geringe Schmutzmenge
beeintrachtigt die Scharfe der Kette und
erhoht die Gefahr von Riickschldgen.

- Die Handgriffe stets trocken und sauber
halten.

- Beachten Sie beim Schneiden eines
Stammes oder Astes unter Spannung das
plétzliche Nachlassen der Spannung des
Holzes.

- Seien Sie besonders vorsichtig beim
Abschneiden kleiner Aste oder Zweige, die
die Kette blockieren oder gegen Sie fliegen
konnen; dadurch konnen Sie eventuell aus
dem Gleichgewicht gebracht werden.

8. WARTUNG

A ACHTUNG - Der Motor ist so konstruiert,

dass eine Uberhitzung wahrend
des normalen Gebrauchs nicht auftritt.
Ursachen fiir eine etwaige Uberhitzung
sind die Benutzung einer abgenutzten oder
nicht gescharften Kette, die unzureichende

Schmierung der Kette, ein libermiaBiger
Druck auf die Elektro-Kettensdage beim
Schneiden oder die Verstopfung der Schlitze
zur Motorkiihlung. Benutzen Sie bei der
Wartung stets Schutzhandschuhe und
achten Sie unbedingt darauf, die Batterie aus
der Elektro-Kettensdage zu nehmen.

Uberpriifen Sie die Kettensidge vor jeder
Benutzung auf abgenutzte oder beschadigte
Teile. Die Verwendung mit gebrochenen oder
abgenutzten Teilen ist untersagt.

A ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs-

und Wartungsanleitung der Batterie und

des Batterieladegerits!

Allgemeine Reinigung

Halten Sie die Kettensdge sauber. Entfernen
Sie Holzspane nach jeder Benutzung und vor
der Unterstellung.

Eine regelmaBige und griindliche Reinigung
garantiert einen sicheren Einsatz und eine
ldngere Lebensdauer der Kettensage.
Reinigen Sie die Kettensdage mit einem
trockenen Tuch. Verwenden Sie einen Pinsel
flr schwer zugangliche Bereiche.
Reinigen Sie insbesondere die
Luftungsoffnungen nach jedem Gebrauch
mit einer Blrste. Beseitigen Sie hartnackigen
Schmutz mit Druckluft (max. 3 bar) (Abb.31).

A VORSICHT - Verwenden Sie zur

Reinigung der Kettensdge weder

Reinigungsmittel noch scharfe chemische,
basische, abrasive Desinfektionsmittel; diese
konnte die Oberflachen beschadigen.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Bei intensivem Gebrauch sollte am Ende der
Saison bzw. bei normalem Gebrauch alle zwei
Jahre eine Generalinspektion durch eine
Fachkraft des Kundendienstnetzes ausgefihrt
werden.

A ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten, die

nicht in dieser Bedienungsanleitung

aufgefiihrt sind, miissen bei einer
Vertragswerkstatt durchgefiihrt werden.
Zum Gewadhrleistung eines konstanten und
ordnungsgemadssen Betriebs diirfen nur
ORIGINALERSATZTEILE verwendet werden.

A Nicht autorisierte Umriistungen bzw. der

Einsatz von nicht originalem Zubehor
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konnen schwere oder sogar todliche Unfalle
des Anwenders oder von Drittpersonen
verursachen.

KETTE SCHARFEN

A ACHTUNG - Beim Schiarfen sind

Handschuhe und Augenschutz zu
tragen. Entnehmen Sie die Batterie vor
Eingriffen am Schneidwerk.

Die Kettenteilung (Abb. 26) betragt 3/8"x.050”
(Special). Scharfen Sie die Kette mit einer
Rundfeile von 4 mm (5/32") und tragen sie
Schutzhandschuhe.

Die Kette muf3 immer von innen nach aulen im
Bezug auf die Schneide unter Beachtung der
in der Abb. 25 angegebenen Werte geschliffen
werden (Abb. 26).

Die schneidenden Kettenglieder miissen nach
dem Schleifen die gleiche Breite und die gleiche
Lange aufweisen.

A\ Befolgen Sie die Herstelleranweisungen

zum Schéarfen und Instandhalten
der Kette. Bei verminderter Hohe des
Tiefenreglers kann die Gefahr von
Riickschlagen zunehmen.

A ACHTUNG - Die Kette wird jedesmals

geschliffen, wenn die Abschnitte so
klein sind wie die Sagespane. Fiihren Sie
das Schirfen nur bei enthommener Batterie
durch.

Nach jedem 3 - 4 Schleifen ist der Tiefenregler
zu Uberprifen und gegebenenfalls zu feilen.
Dazu die als Sonderausstattung erhdltliche
Flachfeile und Schablone benutzen und dann
die Vorderkante abrunden (Abb. 27).

A\ ACHTUNG - Die richtige Einstellung
des Tiefenreglers ist so wichtig wie ein
korrektes Schleifen der Kette.

SCHWERT - KETTENRAD

Die Schwerter mit Kettenrad an der Spitze
miussen unter Verwendung einer Fettspritze
gefettet werden (Abb. 28).

Drehen Sie die Schiene alle 8 Betriebsstunden,
um einen gleichférmigen Verbrauch und eine
langere Nutzdauer zu gewdhrleisten. Lockern
Sie die Schraube (D, Abb.29) und nehmen
Sie das Spannrad (A) von der Schiene (B) ab.
Die Gummischeibe (C) darf nicht abgenutzt

oder gebrochen sein. Drehen Sie die Schiene
und befestigen Sie das Rad mit der Schraube.
Tragen Sie einen Tropfen Schraubensicherung
(Loctite 243 oder dergleichen) zum Festsitz der
Schraube auf.

Schwertnut und Schmieréffnung mit dem
als Sonderausstattung erhaltlichen Kratzer
(Abb. 30).

Prifen Sie, ob die Schwertfihrungen in
Ordnung sind und, falls erforderlich, Grate
entfernen und das Schwert mit einer als
Sonderausstattung erhalt-lichen Flachfeile
begradigen (Abb. 30).

TRANSPORT

Transportieren Sie die Sdge, indem Sie das
Schwert nach hinten halten und mit
montiertem Kettenschutz (Abb. 32).

A ACHTUNG - Zum Transport auf
Fahrzeugen muss das Gerdt mittels Riemen
sicher am Fahrzeug befestigt werden. Das Geréat
muss waagrecht gemafl den einschlagigen
Transportvorschriften beférdert werden.
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< N
Die folgenden Wartungsintervalls gelten ausschlieBlich bei| e c| g ¢ S 55 S
Einsatz der Kettensdge unter normalen Betriebsbedingungen. | 3 E 2| 2 | Ry K
Falls Ihre tagliche Arbeit unter schwereren Bedingungen als .gg c&| 2 |68 @
normal durchgefiihrt wird, miissen die Wartungsintervalle| 5o | 8 @ 3 2 5 §
entsprechend verkiirzt werden. >0 | za = | & S z
Komplettes Gerat Inspektionen: Leckagen, Risse und X X
Verschleil3
Kontrollen: Ein/|Funktionsweise iiberprifen
Ausschalter und X X
Sichereitsschalter
Kettenbremse Funktionsweise tiberpriifen X X
Durch Fachwerkstatt tiberpriifen lassen X
Olbehilter Inspektionen: Leckagen, Risse und X X
Verschleil3
Kettenschmierung Betriebspriifung X X
Kette Inspektionen: Schaden, Scharfe und X X
Verschleil3
Spannung Uberpriifen X X
Schérfen: Schnitttiefe tiberpriifen X
Schiene Inspektionen: Schaden und Verschleil3 X X
Nut und Olleitung reinigen X
Drehen, Rolle schmieren und entgraten X
Austauschen X
Ritzel Inspektionen: Schaden und Verschleil3 Bei jeder
X neuen Kette
austauschen
Alle frei liegenden Uberpriifen und nachziehen
Schrauben und Muttern X
(nicht Vergaserschrauben)
Bellftungsschlitze am | Reinigen X
Motorgehduse
Batterie Inspektionen: Schaden und Verschleil3 X
9. LANGERUNG
A\ ACHTUNG! Lesen Sie auch die Betriebs- Kette und verschlie3en Sie die Schraube.
und Wartungsanleitung der Batterie und | - | assen Sie die Maschine im unbelasteten
des Batterieladegerits! Zustand laufen, um auch die Zufuhrleitung

und die Olpumpe vollstindig zu entleeren.
- Salibern Sie die Elektrosdge sorgféltig.
- Bringen sie den Schwertschutz an. Bewahren

Bei langerem Stillstand des Gerits:
- Entnehmen Sie die Batterie (lesen Sie
auch die Batterieanleitung zur korrekten

Aufbewahrung). Sie die Maschine an einem trockenen Ort,
- Fihren Sie alle oben aufgefiihrten nach Moglichkeit nicht mit direktem Kontakt

Wartungsarbeiten durch. zum Boden und von Warmequellen entfernt
- Entleeren Sie den Schmierdlbehdlter der auf.
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UMWELTSCHUTZ Ein GroBteil der beim der Fertigung der
Umweltschutz ist ein relevanter und | Maschine verwendeten Werkstoffe sind
vorrangiger Aspekt beim Einsatz dieser | recyclebar; samtliche Metalle (Stahl. Aluminium,
Maschine und kommt der guten Nachbarschaft Messing) kénnen einem Schrotthandler

sowie unserem Lebensraum gleichermafien zu zugefiihrt werden. Wenden Sie sich fir weitere

gute. . . . . . 1
" Stéren Sie Ihre Nachbarn so wenig wie Infos in diesem Sinne an die zustandige

méglich. kommunale Einrichtung. Die aus der
- Befolgen Sie die 6rtlichen Bestimmungen fiir | Verschrottung der Maschine hervorgehenden
die Entsorgung von Verpackungsstoffen, | Abfédlle sind nach den geltenden
Altol, Kraftstoff, Filtern, defekten oder stark | 